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取扱説明書の種類と使い方 


商標 


本製品には次の取扱説明書が付属しています。 


取扱説明書1 
セットアップと 
使い方編（本書） 


本製品を使用可能な状態にするための準 
備作業や、基本的な操作方法、日常お使 
いいただく上で必要な事項などについて 
説明しています。本製品の近くに置いて 
ご活用ください。 


取扱説明書2 
詳細編 

(PDF マニュアル) 


プリンタドライバやユーティリティの使 
い方を説明しています。また、さまざま 
な印刷の目的に応じた設定方法を詳しく 
説明しています。目的に応じて必要な章 
をお読みください。 

本製品添付のプリンタソフトウェア CD - 
ROM からインス!ルできます。この 
ファイルをお読みいただくには 、 Adobe 
Reader やプレビュー (Mac OS X )な 
どの PDF 閲覧用ソフトウェアが必要で 
す0 


取扱説明書 ネットワークプリンタとして使用するた 

ネットワーク編 めの情報を記載しています。 

(PDF マニュアル） 


マークの意味 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載して 
います。これらのマークが付いている記述は必ずお読みくださ 
い。それぞれのマークには次のような意味があります。 


注意 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ 
リンタ本体が損傷したり、プリンタ本体、プリン 
タドライバやユーティリティが正常に動作しな 
くなる場合があります。この表示は、本製品をお 
使いいただく上で必ずお守りいただきたい内容 
を示しています。 


Apple I'rueTypexMaCxMac OSxOpenTransportx 

巳 onjour 、 QuickTime は Apple Inc . の商標または登録商標 
です。 

Microsoft、Windows は米国マイク□ソフトコーポレーシヨ 
ンの米国およびその他の国における登録商標です。 

Adobe、Adobe Reader、Adobe Photoshop、Adobe 
Photoshop Elements 、 Lightroom、Adobe Illustrator は 
Adobe Systems Incorporated (アド'ビシステムズ社）の商 
標です。 

その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 


ご注意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し 
ます。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き 
の点がありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承ください。 

• 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 弊社純正品以外および弊社品質認定品以外の、オプション 
または消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した 
場合は、保証期間内であっても責任は負いかねますのでご 
了承ください。ただし、この場合の修理などは有償で行い 
ます。 


補足説明や参考情報を記載しています。 

茂 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま 
た、 0 S の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合 
がありますので、ご注意ください。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り 
Windows Vista の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り 
Mac OS X v 1 0.5 の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft® Windows® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows® XP Home Edition Operating System 日本語版 
Microsoft®Windows® XP Professional Operating System 日本語版 
Microsoft® Windows Vista® Operating System 日本語版 
本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ 
「Windows 2000」、 「Windows XP」 、 「Windows Vista」 
と表記しています。またこれらの総称として 「Windows」 を 
使用しています。 


Mac OS の表記 

Mac OS X vlO.3.9 〜 vlO.5 

本書では、上記各オペレーテイングシステムを 「Mac OS XJ 
と表記しています。 
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プ ■」 ンタソフトウェア 
の使い方 ( Windows ) 



ここでは、本製品に添付されているプリンタソフトウェアの概要を説明します。 


プリンタソフトウェアの構成 . 6 

プリンタドライバの設定画面の表示 . 7 

プリンタドライバのヘルプの表示 . 9 

プリンタドライバを使った印刷の流れ . 10 

プリンタドライバの項目をカスタマイズ . 13 

ユーティリティの使い方 . 16 

プリンタソフトウヱアの削除 . 22 














プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 


プリンタソフトウェアの構成 

本製品には、プリンタを活用するために以下のソフトウェアが添付されています。これらのソフトウェアはソフトウェア 
CD - ROM に収録されています。インス!ル方法は『取扱説明書1セットアップと使い方編』⑽子）をご覧ください。 
各ソフトウェアの詳細は各ソフトウェアのオンラインヘルプをご覧ください。 

• プリンタドライバ 

• EPSON プリンタウインドウ！3 

• MAXART リモートパネル 


プリンタドライノ （ ■■ EPSON プリンタウインドウ！3 


プリンタドライバは、アプリケーションソフトからの印刷 
指示に従ってプリンタに印刷を行わせるためのソフト 
ウェアです。 

プリンタドライバの主な機能は以下の通りです。 

• アプリケーションソフトから受け取った印刷データ 
を、プリンタで印刷できるデータに変換してプリンタ 
に送ります。 

• プリンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ 
など印刷条件を設定します。 



• プリンタドライバの[ユーティリティ]タブからノズ 
ルチェックやへッドクリーニングなどのメンテナンス 
機能を実行します。 



インク残量やプリンタのエラーなどを表示します。プリン 
タドライバの[ユーティリティ]タブから実行します。通 
常はプリンタドライバのインス I -ール時に自動的にイン 
ストールされます。 



MAXART リモートパネル 


プリンタの各種メンテナスを行うソフトウェアの集まり 
です。 MAXART リモートパネルを使用すると、強力な 
へッドクリーニングや用紙ごとの詳細な印刷品質の調整 
ができます。プリンタドライバの[ユーティリティ]タブ 
から実行します。通常はプリンタドライバのインス!-ール 
時に自動的にインストールされます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 



プリンタドライバ'の設定画面の表示 


プリンタドライノ（の設定画面は、以下の2つの方法で表示できます。 
• アプリケーションソフトから表示する方法 
• プリンタアイコンから表示する方法 


ンソフトから表示する 


アプリケーションソフトから印刷条件を設定するときは、 
この方法で表示します。 


通常はアプリケーションソフトの[印 fil 」] メニューから表 
示させることができますが、アプリケーションソフトに 
よつて表示する手順が異なることもあります。 


D アプリケーションソフトで、[ファイル]一[印 
刷]をクリックします。 



0 プリンタを選択して、[プロパティ](または[詳 
細設定]など）をクリックします。 



①選択 


( D クリック 



①選択 


© クリック 


0 必要に応じて各項目を設定します。 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。 



以上で終了です。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


プリンタアイコンから表示する 


ノズルチェックやへッドクリーニングなどのメンテナン 
ス機能を実行したいときや、アプリケーションソフトに共 
通する設定をしたいときは、この方法で設定画面を表示し 


よ 9 〇 


□ [プリンタ]または[プリンタと FAX ] フォル 
ダを開きます。 

Windows Vista : 

[@]-[コント□—ルパネル]-[八ードウエアと 
サウンド]の[プリンタ]の順にクリックします。 


► すぺてのプ□クラム 





® クリック 


[( 2 ) クリック 



© クリック 



上よ 八ードウエアと tK7 ンド 

CD または他のメディアの自動再生 

ブり、ノ々 
マウス 


Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プリンタ 
とその他の八ードウエア]-[プリンタと FAX ] の 
順にクリックします。 


CS> 

Windows XP のコント□ールパネルの表示を[クラ 
シック表示]にしている場合は、[スタート]一[コ 
ント□ールパネル]-[プリンタと FAX ] の順にク 
リックします。 


Windows 2000: 

[スタート]—[設定]—[プリンタ]の順にクリツ 
クします。 


0 必要に応じて各項目設定します。 

プリンタドライバの設定画面が表示されます。ここで 
の設定が、アプリケーションソフトからプリンタドラ 
イバを表示したときの初期設定になります。 



以上で終了です。 



設定画面を表示します。 

本製品のプリンタアイコンを右クリックして 
[印刷設定]をクリックします。 


L® 


右クリック 


, EPSON PX-XXXX 


問く⑼ 

^管理者として実行 (A) 

印刷設定(幻… _ 

一哺止 (G) 

铺⑴… 

プリンタをオフラインで使用 T る (U) 
最新の情報に更新 (H) 

シヨートカツ成 (S) 

削除 (D) 

名前の変更 (M) 


@ク U ック 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 



プリンタドライバのへルプの表示 


プリンタドライバの各画面、各項目の詳細はプリンタドライバのオンラインヘルプをご覧ください。 


ヘルプの表示方法1 

プリンタドライバの設定画面の[ヘルプ]をクリックしま 
す。ヘルプが表示されます。この場合は、目次を使ってへ 
ルプのすべてを見ることができます。 




ヘルプの表示方法2 

知りたい項目上で右クリックして、[ヘルプ]をクリックします。 



〇 



ヘルプの表示方法3 

画面の右上にある0アイコンをクリックして、マウス 
カーソルが^?に変わったら、知りたい項目をクリックし 
ます （Windows 2000 /Windows XP )。 



o 



印刷の目的に合わせて、[カラー]•[モノクロ写 
臭].[黑]から遥折します。 

[用紙種類]で逞折した項目によっては、逞折でき 
ない項目もあります。 

[モード設定]で[詳細設定]を逞択している塌合 
は、[手射)設定]画面で逞択したカラーの設定が 
表示されます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


プリンタドライバを使った印刷の流れ 

アプリケーションソフトからエプソン製プリンタドライバを使って印刷する手順は以下の通りです。 


プリンタドライノ（の設定 M 印刷状況の確認 


プリンタドライバの設定 


アプリケーションソフトで印刷する印刷データを作成し 
cJs 9 〇 

印刷する前には、プリンタドライバの設定画面を開き、用 
紙サイズや用紙種類などの設定を再確認します。 



印刷を開始すると、以下の画面で印刷状況を確認できま 
す。 

プ□グレス メータ 

コンピュータでの印刷データの処理状況を確認したり、プ 
U ンタのインク残量などを確認したり、印刷の中止などが 
できます。プログレスメータは EPSON プリンタウイン 
ドウ！3がインス I -ールされていないと表示されません。 



印刷キュー 

印刷データの情報や印刷待ちデータなどを確認できるほ 
か、印刷の中止などができます。印刷キューはタスクバー 
のプリンタアイコンをダブルクリックすると表示されま 
す。この機能は Windows の 0 S としての機能です。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


印刷の中止方法 


ここでは、印刷を中止する方法を説明します。 

データの転送中はコンピュータ側で、プリンタがデータを 
受け取って印刷しているときはプリンタ側で印刷を中止 
でぎます。 


プリンタ側で中止する 

【リセット】ポタン（面！）を3秒以上押します。 

印刷が中止され、用紙が排出されます。排紙方法は印刷し 
ている用紙の種類によって異なります。 

& 取扱説明書1セツトアップと使い方編（冊子） 
「印刷の中止」 


□ 4 

〇 〇 〇 

hd 

K 


IB 

rzr Menu 

l ~I a*a 

V0 r 


3 秒以. 

上押す 


CS > 

上記の操作では、コンピュータの印刷待ちデータを削除する 
ことはできません。印刷待ちデータを削除するときは次項の 
「コンピュータ側で中止する」をご覧ください。 


コンピュータ側で中止する 
印刷を中止する 

D プ□グレスメータが表示されていることを確認 
します。 

R [印刷中止]をクリックします。 


巧 EPSON PX-XXXX- USB004 l^|| 回 ] 2SJ 

EPSON - 議 



用紙種類： Epson 写舆用紙 
用紙兮イス'': A4 210x297 mm 

HiOEOiO 

ICMB48 ICBK48 ICGY48 ICLGY48 ICC48 ICVM48 ICLC48 ICVLM48 ICY48 

|ワンホ•ィント ]j 一 B 寺停止| |印刷中止| 

印刷持ち状態表示 

印刷をする用紙の種類とブリンタドライノ の設> 

定を合わせるこど C. 最適な印刷結果になり r 

1 詳しく (t.. 1 

クリック 



<S> 

• プ□グレスメータは、 EPSON プリンタウィンド 
ウ!3がインスI-ールされているときのみ表示され 
ます。 

• プ□グレスメータは、コンピュータからプリンタ 
への印刷データの送信状況を表示しています。印 
刷データの送信が完了すると表示は消えます。 

• すでにプリンタに送られてしまった印刷データは 
削除できません。送信済みの印刷データはプリン 
夕側で印刷を中止してください。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


印刷待ちのデータを削除する 

コンピュータ内に蓄積されている印刷待ちのデータを削 
除する方法は、以下の通りです。 


D タスクバーのプリンタアイコンをダブルクリツ 
クして印刷キューを表示します。 



0 [プリンタ]-[すべてのドキュメントの取り消 
し]をクリックします。 

特定の印刷データだけを削除する場合は、印刷データ 
を選択し、[ドキュメント]メニューの[キャンセル] 
をクリックしてください。 



® クリック 


f(2J クリック 


CS> 

• それぞれの印刷データは、コンピュータからプリ 
ンタ への 印刷データの送信状況を表示していま 
す。印刷データの送信が完了すると表示は消えま 
す。 

• すでにプリンタに送られてしまった印刷データは 
削除できません。送信済みの印刷データはプリン 
夕側で印刷を中止してください。 


印刷中に問題が発生したとき 


問題が発生したり、インクカートリッジ交換が必要になる 
と、 EPSON プリンタウインドウ！3にエラーメッセージ 
が表示されます。 

[対処方法]が表示されているときは、クリックすると対 
処方法が表示されます。 


in EPSON プリンタウインドウ!3 : EPSON PX-XXXX 


"TO 


EPSON 

Microsoft Word • 文害 


インク残量が限界値を下回 D ました。 


インクカートリッジを交換してください。 

呌エ主バ:キ丁—れ 

阿処方法]をクリック t ると交換方法を確認で•きます。 




^ I 対処方法 n 


°]SSDSCS0 


57% 

li 印刷中止丨 『印刷待ち状態表示 1 


以上で終了です。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （ Windows ) 



プリンタドライバ'の項目をカスタマイズ 


印刷目的や使い勝手に合わせて、設定を保存したり各設定の表示項目を変更したりできます。また、設定をファイルとし 
て書き出し、複数のコンピュータに同一のプリンタドライバの環境を作ることができます。 


プリンタドライノ（の設定を保存 


最大100件まで保存できます。 


お気に入りとして保存 

プリンタドライバの全項目を保存できます。 


D [基本設定]画面と [ページ 設定]画面の各設定 
を変更します。 

0 [基本設定]画面または [ページ 設定]画面の 
[保存/削除]をクリックします。 



0 [設定名]にお好きな名称を入力し、[保存]を 
クリックします。 


お気に入り設定の保存/削除 

設定リスト (L〉 


i フォト 
フ 7 イントト 
„ホブト 
. その他 
) 表示しない 


項目 

用紙種類 

へット'/ス毎の乾嫩寺… 
用紙送り補正値 
用紙厚 


現在の設定 
Epson 写舆用紙 



色補正 
補正値 
給紙方法 
フチなし設定 
オートカット 
用紙サイス'' 


EPSON 基準色 (sR... 


( ?、々り'、/々 丑 1 -‘ 1 : E:1 [ 設定の取り込み ( P ... 1 [ ヘル：^ H ) 1 


保存した設定は[お気に入り]から呼び出すことができま 


す0 


以上で終了です。 


カスタムメディアとして保存 

[基本設定]画面の[メディア設定]にある各項目の設定 
を保存できます。 


[基本設定]画面の[メディア設定]の各設定を 
変更します。 





[カスタムメディア設定]をクリックします。 





[設定名]にお好きな名称を入力し、[保存]を 
クリックします。 


カスタ A メディアの保存/削除 

設定リスト (L) 


設定名 (N) 
コメント C0 


夺{ 

^7 刀 


項目 

用紙種類 
インり濃度 
ヘッドハ。ス毎の乾嫩寺… 
用紙送り補正値 
用紙厚 


現在の設定 登録済みの設定 

Epson 写舆用紙クリ ... - 


① 


A - fl | レ5 (趄高糈細） 

ト フォト2880 X ... 


:厶ザ方'(文宇/II ； 

Web スムザ方' ； 

カラ-調整方法 - 

モノク卩色調 ミ 

調子 \ 

白地にかぶり効果を...； 


]^ Xll ^" r ^2) 产 7 丨Iツ々 出し 1 :E:I 1 設定の取り込み①." 1| へルバ H) 1 


保存した設定は[用紙種類]から呼び出すことができます。 
以上で終了です。 


表示項目の整理 


[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]の表示項目を 
整理できます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


m EPSON PX-XXXX 印刷設定 



□ I キゃン乜レ] I 適用 ⑷； ) I ~レブ ] 




[編集項目]を選択します。 


〇お気に入り (E) 用紙種類 (M) 用紙サイス' XP) 



選択 




[リスト]の中で、表示順やグループ分けを変更 
します。 

. 項目の移動や表示順を変更するには、選択してド 
ラッグ&ドロップします。 

• 新規のグループを作成するには、[グループ作成] 
をクリックします。 

. グループを削除するには、[グループ削除]をク 
リックします。 

• 使用しない項目は[表示しない]にドラッグ&ド 
□ップします。 



□ [ユーティリティ]タブをクリックして、[メ 
ニューの整理]をクリックします。 


cs> 

登録されている項目そのものは削除できません。 


B 


[保存]をクリックします。 

以上で終了です。 


h - ^ 


MAX H 

國圖 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


] L キ心挪 I L 通用⑻~ I 一へル;^ mI I 


0 [設定の書き出し]または[設定の取り込み]を 
クリックします。 



0 書き出す場合はファイル名を入力して[保存] 
をクリックします。取り込む場合はファイルを 
選択して[開く]をクリックします。 

以上で終了です。 


プリンタドライバのすべての設定をファイルとして書き 
出したり、取り込んだりすることができます。 


[ユーティリティ]タブをクリックして、[設定 
の書き出し/取り込み]をクリックします。 


拍 EPSON PX-XXXX 印刷設定 


^基本設定10 v —/殼定| / 2' ■テイジテぐ 


① 

|靖 j ド W の_ 


クリック 


H . 




保存した設定は、ファイルとして書き出したり取り込んだ 
りすることができます。 

設定の書き出し 


D [お気に入り設定の保存/削除]画面または[力 
スタムメディアの保存/削除]画面を表示しま 
す。 

0 [設定リスト]から書き出す設定を選択して、[設 
定の書き出し]をクリックします。 





保存先を選択し、ファイル名を入力して、[保 


存]をクリックします。 

以上で終了です。 


離の取り込み 


[お気に入り設定の保存/削除]画面または[力 
スタムメディアの保存/削除]画面を表示しま 
す0 




[設定の取り込み]をクリックします。 


お気に入り設定の保存/削除 

設定リスト〇)_ 


i フ 7 インア— 
• ホ。スト 


9表示しない 
U 設定1 


設定名⑻ 
コメント® 


項目 現在の設定 

用紙種類 Epson 写臭用紙 

インり漁度 〇 

ヘッド^ス 毎の乾悚呤…0 

用紙送り補正値 〇 

用紙厚 3 

フ•ラテンキ W 自動] 


印刷品質レVル レVル4 (高精細） 

印刷品質 フォト-1440 x720dpi 

双方向印刷 オン 

ルシック'X文字/II•オフ 

Web スムー/>ク # オフ 

カラ'-調整方法 ？こ： i7 ル色補正 


補正値 
給紙方法 


オートカット 
用紙サイ:^ 


2.2 

EPSON 基準色 (sFL 
標準 

才分トフイイ 


| 保存⑤ 11 削除 ( b ? | I | 設定の 軎 き出 し (£)... | 設定の取り込み (p ■ クリック 




ファイルを選択して、[開く]をクリックします。 

以上で終了です。 


© クリック 


設定の書き出し/取り込み 


全設定の書き出し/取り込み 




園園® 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


ユーテイリテイの使い方 


プリンタドライバの[ユーテイリテイ]タブから、以下の 
メンテナンス機能を実行することができます。 


②. 


④ ■ 


⑧ ■ 


— EPSON PX-XXXX 印刷設定 




{© 基本 設定 ib へしン is 定1/ユーティリティ L 


■羞 


想 




EPSON フ”ン W イント勺! 3(W) 


印刷待ち状態表示 (S) 


園 

園 


ドライハ''の肋作設定 (M- 


設定の軎き出し/^り込み (e- 


M] 

國 


MAXAFOV トトハ*ネル (F«- 


フ7ームウエアアガテ 'H(F)- 


11キャンセル I r 適用⑻ ヘルブ ■ 


⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 


① ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノ 
ズルの目詰まりを確認します。 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルが目詰まり 
している場合は、ヘッドクリーニングを実行します。 

② へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消 
します。 

③ ギャップ調整 

印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。本製品は高速で 
印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動する 
ときにもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方 
向印刷」と呼びます。双方向印刷をしているときに、まれ 
に、右から左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動 
するときの印刷位置がずれて、縦の S 線がずれたり、ぼけ 
たりしたような印刷結果になることがあります。このよう 
なずれを修正します。 

④ EPSON プリンタウインドウ！3 

インク残量やプリンタからのエラー情報などを表示しま 
す。 EPSON プリンタウインドウ！3がインス I -ールされ 
ていると起動できます。 

⑤ モニタの設定 

EPSON プリンタウインドウ！3の動作環境を設定できま 
す0 


⑧印刷待ち状態表示 

印刷待ちデータの一覧（印刷キュー）画面を表示します。 
印刷待ちデータの一覧 （ E 卩刷キュー）画面では、印刷待ち 
データの情報や印刷待ちデータの削除、再印刷などが実行 
でぎます。 

⑦ ドライバの動作設定 

プリンタドライバの基本動作に関する各種機能が設定で 
きます。 

⑧ メニューの整理 

[お気に入り]、[用紙種類]、[用紙サイズ]それぞれの表 
示項目を整理します。よく使う項目順に並べ替えたり、グ 
ループ分けの変更ができます。使用しない設定は非表示に 
しておくことちできます。 

⑧設定の書き出し/取り込み 

プリンタドライバのすべての設定をファイルに保存した 
り、ファイルから取り込みます。複数のコンピュータに同 
一のプリンタドライバの環境を作ることができるので、同 
じ設定で印刷したいときに便利です。 

⑩ MAXART リモートパネル 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動 
します。 MAXART リモートパネルがインス I -ールされて 
いると起動できます。 

⑪フ ァーム ウェアアップデ ート 

MAXART リモートパネルを起動し、ファームウェアを最 
新の状態に（アップデート）します。あらかじめエプソン 
のホームページから最新のファームウエアファイルをダ 
ウン□ードしておく必要があります。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


EPSON プリンタウインドウ！3 


EPSON プリンタウィンドウ！3は、プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示す 
るユーティリティです。プリンタの詳しい状態を知るには、[プリンタ詳細ウィンドウ]を開きます。印刷開始と同時に 
プリンタの状態をモニタし始め、問題があればエラーメッセージを表示します。対処方法を表示させることもできます。 
また、プリンタドライバの設定画面や Windows のタスクバーから呼び出して、プリンタの状態を確かめることもでき 
よ 9 〇 


[プリンタ詳細ウィンドウ] プリンタドライバのプ□パティ画面から 

プリンタの状態やインクなどの消 EPSON プリンタウィンドウ！3を呼び出す 

耗品の残量をコンピュータ上で知 ことができます。 

ることができます。 

エラー発生時にはプリンタの状態 



面を開くことができます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


m 

ffl 


ドライがの助作設定 ( D ) 


固 

圍 


設定の害き出し/^り込み ( E ) 


MAXAFOV モートハ*ネル ( R ) 


フ7ームウ1アアッフ•テ H ( F ) 


④- 


⑤- 


①メッセージ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生するとその状 
況や対処方法を表示します。 


r ok I r 和:池レ」こ麵^| 


[方法 2] 

[モニタの設定]画面で[呼び出しアイコン]を選択する 
と、 Windows のタスクバーに EPSON プリンタウイン 
ドウ！3の呼び出しアイコンが表示されます。このアイコ 
ンを右クリックして、メニューからプリンタ名をクリック 
しよ9 〇 

が本書19ページ「[モニタの設定]画面」 



または 


© クリック 


② プリンタ 

プリンタの状態をグラフィックで表示します。 

③ インク残量 

インクカートリッジのインク残量の目安を表示します。 

④ メンテナンスカートリッジ空き容量 

メンテナンスカートリツジ空き容量の割合（％)を表示し 
ます。 

⑤ [閉じる] 

ウインドウを閉じます。 


CS > 

インクが少なくなり印刷できない状況になったり、何らかの 
問題が起こると、 EPSON プリンタウインドウ！3の[プリン 
夕詳細]ウインドウにエラーメッセージが表示されます。メッ 
セージに従って対処してください。 

茂 本書12ページ「印刷中に問題が発生したとき」 




[方法 1] 

プリンタドライバのプロパティ画面を開き、[ユーティリ 
テイ]の [ EPSON プリンタウインドウ！ 3] ボタンをク 
リックします。 


— EPSON PX-XXXX 印刷雖 


1^1 


I © 基本設定1:01 V - シ 1 S 定]，ユ-ティリティし 


①- 


■② 

■③ 


EPSON プリンタウインドウ！3は2通りの方法で起動 
できます。このウインドウは、消耗品などの詳細な情報も 
表爪します 0 


EPSON プリンタウインドウ！3の[プリンタ詳細]ウイ 
ンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。 


ijlEPSON プリンタウインドウ!3 : EPSON PX-XXXX \w^A 

EPSON 印刷で . きます。 

_ 服 


イン懸 

OlEfiOiOiO 



づンテ ナンスカートリッジ空き容量 


朗じる ] 1国印刷持ち状態表示 _i 


クリック 


EPSON プリンタウインドウ!3の起動方法 


EPSON プリンタウインドウ！3の見方 




圍 J 圍 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


モニタの設定 

EPSON プリンタウインドウ！3のモニタ機能を設定しま 
す。どのような場合に エラー 表示するか、共有プリンタを 
モニタするかなどを設定します。 

[モニタの 設定]画面を開く方法は、2通りあります。 


[方法 1] 

プリンタドライバのプロパティ画面を開き、[ユーティリ 
テイ]の[モニタの設定]をクリックします。 



as EPSON PX-XXXX 印刷設定 


さ基本設定| 0 v —/殼定ノ " ユーティリティ 


ゆ*] ノス%チ:撕 

[^5 j ドラ心、''の肋作設定⑼ 


卜』せサトニンり'' (H) 

| メこ 1 -の整理⑺ 


卜 A] ヰ'’ w フ1問整 (P) 

設定の書き出し/ W 込み (E) 


| EPSCWV 用〇ド' 1 5!3(W 

|㈣| MWWFOV モ-トハ•ネル (R) 

n 

卜陶 |モこ峨綻 (M) 

|两 J フ7-ムゥ:ァァ刃•テ H(F) 

• _ ■ ム E 印刷待ち状態表示⑸ 

ク1 j ック 



Version 6)60 


| OK ||キ VMZJ レ1 | 適用⑻ | ヘルブ | 


[方法 2] 

[方法 1] で開いた[モニタの設定]画面で[呼び出しア 
イコン]を選択すると、 Windows のタスクバーに EPSON 
プリンタウィンドウ！3の呼び出しアイコンが表示されま 
す。このアイコンを右クリックして、メニューから[モニ 
夕の設定]をクリックします。 



© クリック 


® 右クリック 


[モニタの設定]画面 



① 


■② 


③ 


④ 


① エラー 表示の選択 

プリンタがどのようなエラー状態のときに画面通知する 
かを選択します。通知が必要な項目をチェックします。 

② [標準に戻す] 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻すときにク 
リックします。 

③ アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をチェックすると、 EPSON プリン 
タウインドウ！3の呼び出しアイコンがタスクバーに表示 
されます。表示するアイコンを選択できます。 

タスクバーに表示されたアイコンを右クリックすると、メ 
ニューが表示されて[モニタの設定]画面を開くことがで 
きます。 

④ 共有プリンタをモニタさせる 

チェックすると、ほかのコンピュータから共有プリンタを 
モニタさせることができます。 

茂 取扱説明書ネットワーク編（電子マニュアル） 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


ノズルチェックとヘッドクリーニング■国ギャップ調整 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機 
能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まり 
している場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 
ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリ 
ンタ本体だけでもできますが、コンピュータから実行する 
こともできます。ノズルチェックとへッドクリーニングの 
実行方法は以下を参照してください。 

沒 取扱説明書1セットアップと使い方編（冊子）「プリ 
ントへッドの調整」 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整し 
ます。 

ギャップ調整は、プリンタの操作パネルからも実行できま 
すが、より精度の高い調整をするためにコンピュータから 
実行することをお勧めします。 MAXART リモートパネル 
からギャップ調整すると、より厳密に調整できます。 

ギャップ調整の実行方法は以下を参照してください。 

茂 取扱説明書1セットアップと使い方編（冊子）「プリ 
ントへッドのギャップ調整」 

CS> 

印刷速度より印刷品質を重視するときは「双方向印刷」では 
なく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないは、プリンタドライバの[手動 
設定] ( Windows ) / [詳細設定 ] (Mac OS X )で設定します。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


MAXART リモートパネル 


プリンタの各種メンテナンスが行えます。目的に応じてメ 
ニューを選択してください。 

詳細は[ヘルプ]をクリックしてください。 



用紙調整 


パワークリーニング 

通常より強力なへッドクリーニングをします。 

プリンタドライノ（や、プリンタの操作ノ v ° ネルなどから行う 
通常のヘッドクリーニングでノズルの目詰まりが解消し 
ないときにのみ実行します。 


ファームウェアアツ プ データ 

プリンタ本体を制御しているプログラムであるファーム 
ウェアファイルをプリンタに送り、プリンタのファーム 
ウェアを最新の状態に（アップデート）します。 


印字品質調整 

用紙種類、給紙装置、印刷品質の印刷設定に応じて、最良 
の印刷結果が得られるように印刷時の動作を調整し、プリ 
ンタに登録できます。ここでは、用紙送り量の調整ができ 
ます。 


用紙調整には以下のメニューがあります。 

自動調整 

印刷ギャップ調整/ノズルチェック/クリーニングを自動 
で行うメニューがあります。 

ユーザー用紙登録 

使用する用紙に合わせて印刷関連の設定を調整し、その設 
定をプリンタに登録できます。 


プリンタ監視 

プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残 
量などを画面上に表示できます。 

また、プリントジョブ情報の履歴や、プリンタの保守情報 
(発生したサービスコール）の履歴を一覧表示することも 
でき■ます。 


ユーザー用紙切替 

ユーザー用紙登録で行った設定を呼び出し、プリンタで使 
用するユーザー用紙設定を切り替えます。 


日時設定 

プリンタ内部の日時を設定します。 


プリンタ情報 

プリンタで保存している情報を表示したり、ステータス 
シートの印刷ができます。 


ギャップ調整<双方向印刷> 

ギャップ調整シートを印刷し、印刷結果を確認して、双方 
向印刷時のプリントへッドのズレを色ごとに修正できま 
す0 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 



プリンタソフトウェアの削除 

プリンタソフトウェアの削除方法は以下の通りです。 


注意 


Windows XP/Windows Vista で削除する場合は、「コンピュータの管理者」アカウント（管理者権限のあるユー 
ザー）で□グオンしてください。なお、 Windows Vista で削除するときに、管理者のパスワードまたは確認を求め 
られることがあります。パスワードが求められたときは、パスワードを入力して操作を続行してください。 
Windows 2000で削除する場合は、管理者権限のあるユーザー (Administrators グループに属するユーザー）で 
□グオンしてください。 


プリンタドライバの削除 


プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3を削 
除します。 


D プリンタの電源を切り、インターフェイスケー 
ブルを外します。 


0 [コント□ールパネル]-[プログラム]-[プロ 
グラムのアンインストー)レ]をクリックします。 



プログラム 

プ□クラムのア v インストール 

スタート アシ^^ □グラムの変更 


クリック 


0 [EPSON PX -5002 プリンタアンインストー 
ル]を選択して[アンインストールと変更]を 
クリックします。 



© クリック 


①選択 


0 本製品のアイコンをクリックして、 [0 K ] をク 
リックします。 



® クリック 


© クリック 


0 この後は、画面の指示に従って操作を続けます。 
削除を確認するメッセージが表示されたら[は 
し、]または [0 K ] をクリックします。 

以上で終了です。 

プリンタドライバを再インス!-ールする際は、コンピュー 
夕を再起動してから行ってください。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Windows) 


MAXART リモートパネルの削除 


MAXART リモートパネルは、一般のアプリケーションソ 
フトと同様に[コント□ールパネル]の[プログラムのア 
ンインス!ル]で削除できます。詳細は、 MAXART リ 
モートパネルのオンラインヘルプをご覧ください。 
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プ ■」 ンタソフトウェア 
の使い方 （Mac OS X ) 



ここでは、本製品に添付されているプリンタソフトウェアの概要を説明します。 


プリンタソフトウェアの構成 . 25 

プリンタドライバの設定画面の表示 . 26 

プリンタドライバのヘルプの表示 . 27 

プリンタドライバを使った印刷の流れ . 28 

ユーティリティの使い方 . 30 

プリンタソフトウヱアの削除 . 34 















プリンタソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 



プリンタソフトウェアの構成 


本製品には、プリンタを活用するために以下のソフトウェアが添付されています。これらのソフトウェアはソフトウェア 
CD-ROM に収録されています。インス!-ール方法は『取扱説明書〗セットアップと使い方編』（冊子）をご覧ください。 
各ソフトウェアの詳細は各ソフトウェアのオンラインヘルプをご覧ください。 

• プリンタドライバ 

• EPSON Printer Utility 3 

• EPSON プリンタウインドウ 

• MAXART リモートパネル 


1プリンタドライノ （ 



EPSON プリンタウインドウ ] 


プリンタドライバは、アプリケーションソフトからの印刷 
指示に従ってプリンタに印刷させるためのソフトウェア 
です。主な機能は以下の通りです。 

• アプリケーションソフトから受け取った印刷データ 
を、プリンタで印刷できるデータに変換してプリンタ 
に送ります。 

• プリンタドライバの設定画面で用紙種類や用紙サイズ 
など印刷条件を設定します。 


プリンタ ：〖 EPSON PX-XXXX 14^ 

プリセツト：〔様準 _ 

部败：1 0丁合い 

ページ：©すべて _ 

〇開始：1 終了：1 

用紙サイズ： [ A 4 晒! 21.00 x 29.70 cm 

方向:闊閨 

—— I テキスト エディツ ト _ —— 

0ヘッダとフツタをプリント 


f キヤンセル)$ -プリツ y 


EPSON Printer Utility 3 


ノズルチェックやへッドクリーニングなどのメンテナン 
ス機能を実行します。 [EPSON Printer Utility 3] は、 
Mac OS X の八ードデイスクの[アプリケーシヨン]フオ 
ルダに登録されています。 




EPSON Printer Utility3 

EPSON PX-XXXX (EPSON USB) 


EPSON プ y ンタウインドウ 
プ u ンタの現在状況を表示します 



ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルの目詰まりを確認します 


マ 1 

へックリーニング 

プ U ンタのヘッドの外一ニングをします 

1 


ギャップ調整 

印刷ギャップの調整をします 


MAXART リモートパネル 

MAXART リモートパネルを起動します 


インク残量やプリンタのエラーなどを表示します。 
[EPSON Printer Utility 3] から実行します。 


D 〇ハ 


EPSON 





PX-XXXX (EPSON USB) 


プリンタウインドウ 
インク残]！ 



使用ブラックインク=フオトブラック 


カートリッジをクリツクすると情報を表示します。 


メンテナンスカートリッジ空き容量 

^ 56% 

CJ*D 


MAXART リモートパネル 


プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアの集ま 
りです。 MAXART リモートパネルを使用すると、強力な 
へッドクリーニングや用紙ごとの詳細な印刷品質の調整 
ができます。 [EPSON Printer Utility 3] から実行しま 
す。通常はプリンタドライバのインス!-ール時に自動的に 
インストールされます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 



プリンタドライバ'の設定画面の表示 

プリンタドライバの設定画面には、以下の2種類があり、それぞれ表示手順が異なります。 

• [用紙設定]画面 

用紙に関する設定（用紙種類や用紙サイズなど）を行う画面です。 


• [印刷]画面 

印刷品質に関する設定を行う画面です。 

アプリケーションソフトによって画面を表示する手順が異なることもあります。この場合は、アプリケーションソフトの 
取扱説明書をご覧ください。 


[用紙設定]画面を表示する 


[用紙設定]画面は、以下の手順で表示します。 

アプリケーションソフトで、[ファイル]—[ページ設定] 
または[用紙設定]をクリックします。 



[用紙設定]画面が表示されます。 

[用紙サイズ]の項目では、用紙サイズ、フチなし方法、 
給紙方法、印刷領域を選択できます。 


用紙サイズ： [A4 


1 ページ属性 

1 



EPSON PX-XXXX 


EPSON PX-XXXX (4) 


A4 



方向： 


21.00 X 29.70。 

:圍 H 


拡大縮小： 100 96 


⑦ 


f キャンセル） 


[印刷]画面を表示する 


[印刷]画面は、以下の手順で表示します。 

アプリケーションソフトで、[ファイル]—[プリント] 
をクリックします。 



[印刷]画面が表示されます。 

Mac OSX vl 0.5 では、さらに矢印（巧）をクリック 
します。 


プリンタ： 1 EPSON PX-XXXX 


プリセツト：I標準 


( 7 ) ( PDF ▼ ^ (プレビュー） f キャンセル クリック ) 


cs> 

Mac OS X v 10.5では、お使いのアプリケーションによつ 
て[用紙設定]画面の項目が設定できます。 


プリンタ 
プリセツト 

部败： 

ページ： 


I EPSON PX-XXXX 


30 


1 標準 


3 


@すべて 


皂丁合い 


◦開始：卜 


用紙サイズ： 1 A4 
方向： 


訂： [I 

3 21.00 x 29.70 cm 


園 


-I 印刷設定 


3 


基本設定詳細設定 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 



プリンタドライバ'のへ〗レブの表示 


プリンタドライバの各画面、各項目の詳細はプリンタドライバのオンラインヘルプをご覧ください。 


ヘルプの表示方法 

プリンタドライノ（の設定画面の®をクリックします。ヘルプが表示されます。 



プリンタ ： [EPSON PX-XXXX 

プリセツト ： [mm 


部败：1 丁合い 

ページ：©すべて 

〇開始：「1 |終了：，1 

用紙サイズ： I A4 M 21.00 X 2! 

方向:園画] 

—!印刷篇:定 

I基本設定^詳細設定 1 


ページ設定：オートシートフィーダ 
用紙棰類: I Epson 写真用紙 胃 

インク： 丨 フォトブラック 

カラー：しカラー 

カラー調整： 丨 EPSON Sip 色 (sRCB) 

印刷品質：「高耩緬 

速度優先- 

印刷品！！：フォト- 1440: 
マイクロウィーブ：オン 

ダ双方向印刷 
□左右反転 

〇スムージング（文字/輸I 



© c PDf ▼) 



クリック 


〇 




EPSON フリンタドライバヘルプ NPD 4047-00 


L 公1眘， 1 


^霣問する 


ページへ度る> 

:定•基本設2 


プリンタドライバの玟定項目 

設定 


g ) ぺ-ジ設定 
(g 罔 *5* 躓 
( g インク 
© カラ— 

( g 16 blt /チヤンネル 
©カラー 两» 

(g —» RGB に固定 
g ) モノクロ色 W 
( g 印別 S 質 


ページ设定 


紙サイズ]で選択されている、印別領城やフチなし印別の股定価を表示します， 


細へ© 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


プリンタドライバを使った印刷の流れ 

アプリケーションソフトからエプソン製プリンタドライバを使って印刷する手順は以下の通りです。 


印刷が開始されると [ Dock ] 内に[プリンタ]アイコン 
が表示されます。このアイコンをクリックすると印刷状況 
が表示されます。 

□ [ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 


“ image.jpg 

(5) - ペ-ジ” 1 . 


© 状況 ！名柄 ユーザ 時 r’l 龙了 

，リ ン ト中 image.jpg 09/03/18 11:08 

①[削除] 

印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中から 
選択された印刷データを削除します。 

②[保留] 

印刷中のデータおよびスプールファイルリストの中から 
選択された印刷データを一時保留状態にします。 

③[再開] 

保留状態を解除します。保留状態になっている印刷データ 
を選択して、ボタンをクリックします。 

④[プリンタを一時停止] 

[プリンタを一時停止]を選択すると、すべての印刷を停 
止します。印刷データは 、 Mac 0 SX を終了してもすべ 
て保持されます。一時停止中に[プリンタを再開]をク 
リックすると、印刷を開始します。 

⑤状態表示部 

印刷中のジョブの名称や進行状況などを表示します。 

⑧ スプールファイルリスト 

印刷待ちのジョブを表示します。 


アプリケーションソフトで印刷する印刷データを作成し 
CJn 9 〇 

印刷する前には、プリンタドライバの設定画面を開き、用 
紙サイズや用紙種類などの設定を再確認します。 


プリンタ： I EPSON PX-XXXX 


プリセツト：厂樣準 


30 


部败： [1 


M 丁合い 


ページ：©すべて 

〇開始 ：[I 
用紙サイズ ： {m 


—訂： [T 

t | 21.00 x 29.70 cm 


方向：闊圃 


- I 印刷設定 


3 


基本設定詳細設定 


ぺージ設定パ 


カラー 調整 
印刷品質 


:オートシートフィーダ 


i: 1 Epson 写真用紙 


インク： 1 フォトブラック : ) 

•: 1 カラー 

t ^ 口16 bit/ チヤンネル 

f: 1 EPSON 基準色 (sRGB) 

It) D 一般 RGB に固定 

I ： 1 离精細 



速度優先 


-〇- 


印刷品)!： 

マイクロウィーブ：オン 

P 双方向印刷 
□左右反転 

□ スムージング（文字/輪郭) 


品霣傻先 
1440 x 720 dpi 


キャンセル) 6プリ 外 ■う 


剛 L 財 


設定：「ページ属性 


対象プリンタ：丨 EPSON PX-XXXX 
EPSON PX-XXXX (4) 
用紙サイズ： IA 4 


21.00 x 29.70 ci 

方向:聞同 

拡大縮小：1100% 


⑦ 


キヤンセル) 




プリンタドライバの設定 


やの 
報刷 
倩印 
©'、 
夕か 
一ほ 
デ SI 

刷き 
印で 
〇認 
す確 
まが。 
れどす 
さなま 
示夕え 
表一行 
がデも 
況ちど 
状待な 
刷刷止 
印印中 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


印刷の中止方法 


ここでは、印刷を中止する方法を説明します。 

データの転送中はコンピュータ側で、プリンタがデータを 
受け取って印刷しているときはプリンタ側で印刷を中止 
でぎます。 


プリンタ側で中止する 


【リセット】ポタン （1) を 3 秒以上押します。 

印刷が中止され、用紙が排出されます。排紙方法は印刷し 
ている用紙の種類によって異なります。 

茂 取扱説明書1セツトアップと使い方編（冊子）「印刷 
の中止」 



c @> 


上記の操作では、コンピュータの印刷待ちデータを削除する 
ことはできません。印刷待ちデータを削除するときは次項の 
「コンピュータ側で中止する」をご覧ください。 


コンピュータ側で中止する 


[ Dock ] 内の[プリンタ]アイコンをクリック 
します。 


クリック 


B 


中止したい印刷データをクリックして、[削除] 
をクリックします。 

これで印刷が中止されます。 


I— i3 m 

削除保留$ュ’ 


於 EPSON PX-XXXX (1 個のジョブ） 

^ © 


フリンタを一時停止方報 


ーティリティサプライのレペル 


© クリック 


image.jpg” をプリント中。 


image.jpg 


( T ) クリック 


<s> 


. 印刷待ちのデータを削除したい場合も、上記手順 
と同じように操作してください。 

• すでにプリンタ側に送られてしまった印刷データ 
は削除できません。送信済みの印刷データはプリ 
ンタ側で印刷を中止してください。 


印刷中に問題が発生したとき 


印刷中にエラーが発生した場合はエラーメッセージが表 
示されます。詳細なエラー対処方法がわからない場合は印 
刷を中止して、 EPSON プリンタウインドウを起動して 
確認してください。 




EPSON Printer Utility3 


EPSON 


h 


PX-XXXX (EPSON USB ) 


状態説明 

インク残量が限界値を下回りました。 
マットプラック： ICMB 48 


対処方法 

インクカートリッジを交換してください， 

緘正品の使用をお勧めします。 

[対処方法]をクリックすると交換方法を確認できます。 




C 対処方法 


C «!z _ ) C P 」 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 



ユーテイリテイの使い方 

[EPSON Printer Utility 3] から、以下のメンテナンス機能を実行することができます。 



EPSON PX-XXXX (EPSON USB ) 


① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



EPSON プ U ンタウィンドウ 
プ U ンタの現在状況を表示します 


ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してノズルの目结まりを確認します 


ヘッドクリーニング 

プ U ンタのヘッドのク U —ニングをします 


ギャップ調整 

印刷ギャップの調整をします 


MAXART リモートパネル 
MAXART リモートバネルを起動します 


① EPSON プリンタウインドウ 

インク残量やプリンタからのエラー情報などを表示します。 


② ノズルチェック 

ノズルチェックパターンを印刷してプリントへッドのノズルの目詰まりを確認します。 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたり変な色で印刷されたりします。ノズルが目詰まりして 
いる場合は、ヘッドクリーニングを実行します。 

③ へッドクリーニング 

プリントへッドの表面を清掃し、ノズルの目詰まりを解消します。 

④ ギャップ調整 

印刷時のギャップ（ずれ）を調整します。本製品は高速で印刷するために、プリントへッドが左右どちらに移動するとき 
にもインクを吐出しています。この印刷方式を「双方向印刷」と呼びます。双方向印刷をしているときに、まれに、右か 
ら左へ移動するときの印刷位置と左から右へ移動するときの印刷位置がずれて、縦の S 線がずれたり、ぼけたりしたよう 
な印刷結果になることがあります。このようなずれを修正します。 

⑤ MAXART リモートパネル 

プリンタの各種メンテナンスを行うソフトウェアを起動します。 MAXART リモートパネルがインス!-ールされていると 
起動できます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


EPSON プリンタウインドウ 


EPSON プリンタウインドウは、プリンタの状態を確認 
して、エラーメッセージやインク残量などを画面上に表示 
するユーテイ U テイです。 

CS > 

エラーメッセージ（プリンタのエラー）は、 EPSON プリン 
タウインドウの画面を開いていなくても、エラーが発生する 
と自動的に画面上に表示されます。 


EPSON プリンタウィンドウの起動方 J 去 

EPSON プリンタウィンドウの起動は、以下の手順で行 
います。 

[EPSON Printer Utility 3] 画面を開いて [EPSON プ 
U ンタウインドウ]をクリックします。 


„ 

EPSON Printer Utility3 

EPSON 

PX-XXXX (EPSON USB) 



EPSON プ y ンタウインドウ 

け 

1E 

プ u ンタの現在状況を表示します 

ク ij ック 1 

As\ 

ノズルチェック 

- ] 


ノズルチェックパターンを印刷してノズルの目结まりを確 K します 


冷 

ヘッドクリーニング 


プ u ンタのヘッドのク y —ニングをします 


ギャップ調整 

印刷ギャップの調整をします 

1 


MAXART リモートパネル 

MAXART リモートパネルを起動します 


EPSON プリンタウインドウの見方 



プリンタウインドウ 

EPSON 

^5^ PX-XXXX (EPSON USB ) 


プリンタウインドウ 

インク残置 _ 

① - _ 00_0 

使用ブラックインク=フオトブラック 

カートリッジをクリックすると情報を表示します。 


メンテナンスカートリッジ空吉容暈 

② - 

⑤ 56% 

③ - 〇〇 —— ④ 

① インク残量 

インクカートリッジのインク残量の目安を表示します。 

② メンテナンスタンク空き容量 

メンテナンスタンク空き容量の割合（％)を表示します。 

③ [更新] 

最新のプリンタの状態を取得して画面を更新します。 


④ [0K] 

EPSON プリンタウインドウを終了します。 


CS > 

印刷中にエラーが発生した場合はエラーメッセージが表示さ 
れます。詳細なエラー対処方法がわからない場合は印刷を中 
止して、 EPSON プリンタウィンドウを起動して確認してく 
ださい。 

茂 本書29ページ「印刷中に問題が発生したとき」 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


ノズルチェックとヘッドクリーニング ■■ ギャップ調整 


プリントへッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がか 
すれたり変な色で印刷されたりします。ノズルチェック機 
能を使ってノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まり 
している場合は、プリントヘッドをクリーニングします。 
ノズルチェックとプリントへッドのクリーニングは、プリ 
ンタ本体だけでもできますが、コンピュータから実行する 
こともできます。ノズルチェックとへッドクリーニングの 
実行方法は以下をご覧ください。 

沒 取扱説明書1セットアップと使い方編（冊子）「プリ 
ントへッドの調整」 


ギャップ調整機能は、印刷時のギャップ（ずれ）を調整し 
ます。 

ギャップ調整は、プリンタの操作パネルからも実行できま 
すが、より精度の高い調整を行うためにコンピュータから 
実行することをお勧めします。 MAXART リモートパネ 
ルからギャップ調整すると、より厳密に調整できます。 
ギャップ調整の実行方法は以下をご覧ください。 

茂 取扱説明書1セットアップと使い方編（冊子）「プリ 
ントへッドのギャップ調整」 

CS > 

印刷速度より印刷品質を重視するときは「双方向印刷」では 
なく「単方向印刷」をお勧めします。 

「双方向印刷」をする/しないは、プリンタドライバの[手動 
設定] ( Windows) / [詳細設定] (Mac OS X)で設定します。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


MAXART リモートパネル 


プリンタの各種メンテナンスが行えます。目的に応じてメ 
ニューを選択してください。 

詳細は[ヘルプ]をクリックしてください。 



パワークリーニング 

通常より強力なへッドクリーニングをします。 

プリンタドライバや、プリンタの操作ノ v ° ネルなどから行う 
通常のヘッドクリーニングで、ノズルの目詰まりが解消し 
ないときにのみ実行します。 


ファームウェアアツ プ データ 

プリンタ本体を制御しているプログラムであるファーム 
ウェアファイルをプリンタに送り、プリンタのファーム 
ウェアを最新の状態に（アップデート）します。 


用紙廣報登録ツール 

印刷時に表示される[プリント]画面の[プリセット（ソ 
フトウェアなどに登録されている設定値)]の設定をエク 
スポート（書き出し）またはインポート（取り込み）でき 
ます。次回同じ設定で印刷するときに、設定を簡単に呼び 
出せます。 


用紙調整 

用紙調整には以下のメニューがあります。 

自動調整 

印刷ギャップ調整/ノズルチェック/クリーニングを自動 
で行うメニューがあります。 

ユーザー用紙登録 

使用する用紙に合わせて印刷関連の設定を調整し、その設 
定をプリンタに登録できます。 

ユーザー用紙切替 

ユーザー用紙登録で行った設定を呼び出し、プ U ンタで使 
用するユーザー用紙設定を切り替えます。 

日時設定 

プリンタ内部の日時を設定します。 

プリンタ情報 

プリンタで保存している情報を表示したり、ステータス 
シートの印刷ができます。 

ギャップ調整<双方向印刷> 

ギャップ調整シートを印刷し、印刷結果を確認して、双方 
向印刷時のプリントへッドのズレを色ごとに修正できま 
す0 


印字品質調整 

用紙種類、給紙装置、印刷品質の印刷設定に応じて、最良 
の印刷結果が得られるように印刷時の動作を調整し、プリ 
ンタに登録できます。ここでは、用紙送り量の調整ができ 
ます。 


プリンタ監視 

プリンタの状態を確認して、エラーメッセージやインク残 
量などを画面上に表示できます。 

また、プリントジョブ情報の履歴や、プリンタの保守情報 
(発生したサービスコール）の履歴を一覧表示することも 
でき■ます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 



プリンタソフトウェアの削除 


プリンタソフトウェアの削除方法は以下の通りです。 


プリンタドライバの削除 


プリンタドライバと EPSON Printer Utility 3 を削除し 

よ9 〇 

D プリンタの電源を切り、インターフェイスケー 
ブルを外します。 

0 起動しているすべてのアプリケーションソフト 
を終了します。 

八ードディスクアイコンをダブルクリックしま 
す0 





RI ユーティリティを起動します。 

i 

1 

■1 Mac OSX vlO .5 : 



[アプリケーション]—[システム環境設定]—[プ 
リントとファクス]をダブ j レクリックします。 



■ s 〇 固 ！ i 


) ダブルクリック 


八ードウエア 

3 


一一 為 _ w 4 

キーボードと サウンド ディスフレイ フリントと 省 f : 

マウス フアクス 


Mac 〇 SX vlO.3.9 〜 vl0_4 : 
[アプリケーション]—[ユーテイリテイ]—[プリ 
ンタ設定ユーティリティ]をダブルクリックします。 


f>0'0 _ユーティリティ C3 

M ► 1 1 - = m3 1 Q v； 

❷ ネットヮ-ク 

Macintosh HD 

ディスクユーテイリテイ グラブ Grapher 

インストーラ IPod ソフトウェアアップ java 

キーチェーンアクセス 移行アシスタント Netlnfo マネージャ 

_ a « 

ネットワークユーティリティ ODBC アドミニストレータ プリンタ設定：！ーティリティ 

■ 含、 

| 4 

デスクトップ 

nagoyaibookg4 

アブリケーシヨン 
& ■類 

_ムービー 
& ミュージック 

01ビクチャ 


ダブルクリック 




プリンタを選択して削除します。 

Mac 〇 SX vlO .5 : 

プリンタを選択して、 [-] をクリックします。 



待*中，デフオルト 


プリントキューを闋く…） f オプシヨ： 


ゴロ 


© クリック 


デフオルトのプリンタ：丨最後に使用 
•■ページ設定-のデフオルトの用紙サイズ： 1 A4 


Mac 〇 SX vlO.3.9 〜 vlO .4 : 

プリンタを選択して、[削除]をクリックします。 



©選択 （2) クリック 


削除したら、画面を閉じます。 
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プリンタソフトウェアの使い方 （Mac OS X ) 


0 ソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセツ 
卜します。 


[Mac OS X ] フオルダをダブルクリックしま 

EPSON CD 


X 1/ 6項目選択、0 KB 空 S 




[プリンタドライバ]フォルダをダブルクリック 
します。 


e 〇 〇 


_ [J Mac OS X _ 

W ^ • 

コンピュータホームよく使う項目 
2項目、31.57 GB 空 S 



10 


以下の画面が表示されたら 、 Mac OS X に□グ 
インしているユーザーのパスワードを入力し、 
[0 K ] をクリックします。 

プリンタドライバのアンインスI-ールには管理者の 
権限が必要です。 

必ず管理者権限を持つユーザーで□グインしてくだ 
さい。 




_ 1811 _ 

" EPSONJJ _ Printer . app ” を操作するには、パスワードを 
入力してください。 


名前： 

パスワード： 

► 詳細な情報 


⑦ 



Q キャンセル ）0 K —) 



© 入力 I c ?; クリック 


11 


使用許諾契約書の画面が表示されたら、内容を 
確認して[続ける]をクリックし、[同意しま 
す]をクリックします。 


12 


リストから[アンインス!-ール]を選択し、[ア 
ンインストール]をクリックします。 


〇 © 〇 EPSON U Printer 



©使用許諾契約 
0インストールの種類 

•アンインストール 


①選択 


PX-5800 を使用するために必要なプリンタ_ 
します。 



ダブルクリック 


使用可能なディスクの空き >4GB 必要なディスク容量： OK 

f 戻る ンインス》ル） 



© クリック 


^本製品のアイコンをダブルクリックします。 

• 0 0 |_jEPSON_U_Printer 

X 1項目、 1.7MB 空き 


13 


[続ける]をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってアンインスIルを進 
めてください。 


14 


アンインストールが終了したら、[終了]をク 
リックします。 


♦ 

EPSON.U.Printer 



ダブルクリック 


以上で終了です。 


MAXART リモートパネルの削除 


MAXART リモートパネルは、 MAXART リモートパネル 
のフオルダを削除することで削除できます。詳細は、 
MAXART リモートパネルのオンラインヘルプをご覧く 
ださい。 
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3 目的別印刷 



ここでは目的に応じた印刷の方法を説明します。 


オートフォトファイン EX 

( Windows/Mac OS X vl 0.5). 37 

自動/手動カラー調整 . 40 

モノクロ写真印刷 . 43 

フチなし印刷 . 46 

拡大/縮小印刷 . 60 

謝 EP 刷 . 63 

ポスター印刷（フチなし） . 64 

ポスター印刷（フチあり） . 66 

定形サイズ以外の用紙に印刷 . 69 

エプソン製以外の用紙への印刷 . 72 

カラーマネジメント印刷 . 75 
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目的別印刷 



オートフォトファイン旧 X 

(Windows/Mac OS X vl0.5) 

オートフォトファイン ！ EX を使用すると、被写体の種類（人物、風景、夜景）などに応じて、写真の色を調整して印刷 
できます。カラーのデータをセピア、モノクロで印刷することもできます。印刷したいモードを選択するだけで、プリン 
タドライバが自動的に色を調整します。 

オートフォトファイン ！ EX は、本製品の色再現域を最大限に活用して、画像データをより好ましい色に調整して印刷す 
る、エプソン独自の機能です。 


Windows での設定 


D カラーマネジメント機能を持つアブリケーショ 
ンソフトを使用するときは、アプリケーション 
ソフトでカラー処理の方法を設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


アプリケーション 

ソフト 

カラーマネジメントの 
設定 

Adobe Photoshop 
CS 3 以降 

Adobe Photoshop 
Lightroom 1 以降 
Adobe Photoshop 
Elements 6 以降 

プリンタによるカラー管理 

その他のアプリケー 
シヨンソフト 

カラーマネジメントなし 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 


プリン$ : EPSON XXXX ▼ 

部数：1 

Iぺ-ジ設定⑹…I 

位匿 

画像を中央配蛋 (C) 

上(〇 : [50.623 ] 

左 ( L ) : 26.281 I 

拡大■箱小したブリントサイズ 
〇 メディアサイズに合わせて拡大-箱小㈣ 
比率 (S) :100% 



ブリント解像度： 300 PPI 


□逛択範囲をプリント (A) 
囝パウンディン挪叻ス⑼ 
単位： ^nm V 


f I 



ー カラ'-マネジメント ▼ 

#ドキュメントの） 

_ぴ □ファイルない RGB) 
〇校正 (F) 

■ 


カラー処理 (N): 

ブリンタ(こよるカラー音理 



[作案用 RGB- sRGB IEC61966-2.1 


マッチン i). 方法 (R) : 

知覚的 

□黑点の補正 (B) 

校正設定： 

[作葉用 CMYK 

□紙色をシミュレ-卜⑺ 
011インキをシヒレート〇〇 



ク IJ ック 

丁 


完了 (E) I I 

ブリン KP) … 


カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーシヨンソフトを使用するときは、手順 0 から始 
めてください。 


0 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

涅 本書7ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 
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目的別印刷 


0 [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、[オートフォトファイン旧 X ]を選択して 
[設定]をクリックします。 



0 [オートフォトファイン旧 X ]画面で印刷データ 
にかける効果を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 



J その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


Mac OSXvlO .5 での設定 


D カラーマネジメント機能を持つアプリケーショ 
ンソフトを使用するときは、アプリケーション 
ソフトでカラー処理の方法を設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


アプリケーション 

ソフト 

カラーマネジメントの 
設定 

Adobe Photoshop 
CS 3 以降 

Adobe Photoshop 
Lightroom 1 以降 
Adobe Photoshop 
Elements 6 以降 

プリンタによるカラー管理 

その他のアプリケー 
シヨンソフト 

カラーマネジメントなし 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 



0 [印刷]画面を表示します。 

沒 本書26ページ「[印刷]画面を表示する」 
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目的別印刷 


用紙サイズ： 1 A4 : | 21.00 x 29.70 cm 



0 —覧から[印刷設定]を選択し、[カラー調整] 
で[オートフォトファイン旧 X ]を選択して、 
[詳細設定]タブをクリックします。 


Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


一覧から[カラーマッチング]を選択し、 
[EPSON Color Controls ] をクリックします。 


[EPSON PX-XXXX 


3© 


「樣準 


部败 

ページ 


用紙サイズ： 
方向： 


|哧丁合い 


©すべて 
〇開始： 


終了： 


21.00 x 




-I カラー • マッチング 


〇 ColorSync @ EPSON Color Controls 




クリック 


| 


[詳細設定]画面で印刷データにかける効果を設 
定します。 

各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 


①選択 




cs> 

Adobe Photoshop CS 3 以降 、 Adobe Photoshop 
Lightroom 1 以降 、 Adobe Photoshop Elements 
6 以降をご使用の場合は、手順 II の設定をしていな 
いと [EPSON Color Controls ] が選択できません。 


ブリン タ： I EPSON PX-XXXX 
プリセット： I 標準 ' 




部败 

ページ 


(T 


©すべて 
〇開始： 


丁合い 


用紙サイズ： 
方向： 


終了： [T 
144 21.00 x 29.70 cm 


國 


基本設定詳細設定1 


補正モード： 

1 標準（自動） 


□シャープ ネス 


樣準 9-- 

強 

□イメージ • ピュアライザ 


襟準 9-- 

美肌 


I 


=キヤンセル) 
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目的別印刷 


ク IJ ック 


□飄ヒが 



( D 選択 





府設定 
用紙種類 ( M ) 


①クリック 


▼I I 财躺ア雖⑹ ' 


巨ォト r ラめインク 


0-) EPSON PX-XXXX 印刷設定 |^| 

色 基本設定 Is V - シ1陡レユ-テパティ I 


自動/手動カラー調整 


印刷時のカラー調整をプリンタドライバで以下のどちらかに設定して印刷することができます。 

• EPSON 基準色 （ sRG 巳） 

• Adobe RGB 

さらに手動設定 （ Windows では[ユーザー設定]/ MacOS X では[詳細設定])を選択すると、色合いや明度などを 
微調整できます。使用しているアプリケーションソフトにカラー調整機能がないときなどに使用します。 


カラーマネジメント機能を持つアプリケーショ 
ンソフトを使用するときは、アプリケーション 
ソフトでカラー処理の方法を設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 


1B 


プリン$ : EPSON XXXX 

部数：1 

I ぺ-ジ設定 ⑹…I 

位匿 

0画像を中央配蚩 ( C ) 


カラーマネジメント ▼ 

承ドキュメント ( D ) 

C ? □ファイル：獅ない RGB ) 


:校正 ( F ) 

(プ□ファイル：適用外） 


カラー処理 ( N ): 

ブリン切こよるカラー音理 


上 (0 : I 50.623 


左〇〇 :「26.281 


拡大•箱小したブリントサイズ—— 

〇 メディアサイズに合わせて拡大-箱小 ( N ) 


比率は)：100% 

高さ⑻：189.6 
幅 ( W ): 151.7 
ブリント1?像度： 300 PPI 

□還折範囲をブリント ( A ) 
剛ウンディン術クス⑼ 
単位 ： ^nm - 


, プ〇ン^ H 7 □男^ スで 

カラーマネジメントを有効に U ： くださ U 
ブリンタブ□ファイル ( P ) : 

[作案用 RGB- sRGB IEC61966-2.1 ▼丨 

マッチンヴ方法 ( R ) : 


知覚的 

□黑点の補正 ( B ) 
校正設定： 


[作業用 CMYK 


□紙色をシミュレ ' ~KD 
0黑インキをシミュレ-卜〇〇 


クリック 


匚キャンセル I I 完了 ( E )] 


カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーシヨンソフトを使用するときは、手順 B から始 
めてください。 


Q 


プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂 本書7ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 

[基本設定]画面で[自動]または[ユーザー設 
定]を選択します。 

カラー調整の方法を選択します。 

[ユーザー設定]を選択して手動で調整する場合は、[マ 
ニュアル色補正]を選んで[設定]をクリックします。 




[ユーザー設定]を選択した場合は、各項目を設 
定します。 

各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 




その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


cs> 

画面左側のサンプル画像で確認しながら色調整がで 
きます。また、 カラー サークルを使用すれば、色の微 
調整ができます。 



アプリケーション 

ソフト 

カラーマネジメントの 
設定 

Adobe Photoshop 
CS 3 以降 

Adobe Photoshop 
Lightroom 1 以降 
Adobe Photoshop 
Elements 6 以降 

プリンタによるカラー管理 

その他のアプリケー 
シヨンソフト 

カラーマネジメントなし 


Windows での設定 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 


D カラーマネジメント機能を持つアブリケーショ 
ンソフトを使用するときは、アプリケーション 
ソフトでカラー処理の方法を設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


アブ U ケーシヨ 
ンソフト 

カフーマネジメントの設定 

Mac 0 SX 
vl 0.5 

Mac OS X 
vl 0.3.9 
〜 vl 0.4 

Adobe 

Photoshop CS 3 
以降 

Adobe 

Photoshop 
Lightroom 1 以降 
Adobe 

Photoshop 
Elements 6 以降 

プリンタによ 
る カラー 管理 

カラー マネジ 
メントなし 

その他のアプリケー 
シヨンソフト 

カラー マネジ 
メントなし 

カラー マネジ 
メントなし 


Adobe Photoshop CS4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 



カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーシヨンソフトを使用するときは、手順 0 から始 
めてください。 

0 [印刷]画面を表示します。 

沒 本書26ページ「[印刷]画面を表示する」 


B Mac0 SXvl 0.5 は、一覧から[カラーマツ 
チング]を選択し、 [EPSON Color Controls] 
をクリックします。 




色補正方法の[詳細設定]画面を表示します。 
Mac OSX vlO.5 

一覧から[印刷設定]を選択し、[カラー調整]で[マ 
ニュアル色補正]から [ EPSON 基準色 （ sRGB )] 
または [Adobe RGB ] を選択します。さらに、手動 
でカラー調整するときは[詳細設定]をクリックしま 
す0 


部败 

ページ 


)0 


I 0 丁合い 


©すべて 
〇開始： T 


終了： 


用紙サイズ：丨 
方向 


圍圍 


一"印刷設定 


I 定- { 样細設定 ^— 

定ノオートシートフィーダ ^ 


①選択 


用紙棰類： 「Epson 写真用紙 

カラー：「 


インク： 1 フォトブラック 


(3) クリック 


カラー調整：「 EPSON 基準色 (sRCB) 
印刷品霣: ( 离精 M 


- ②選奸 


印刷品質 ： . 


"V-品質優先 

卜- 1440 x 720 dpi 


0双方向印刷 
□左右反転 

D スムージング（ X 字/輪郭） 


( キャンセル j _プリン I — 


CS > 

Mac OS X vl 0.5 で 、 Adobe Photoshop CS 3 以 
降 、 Adobe Photoshop Lightroom 1 以降 、 Adobe 
Photoshop Elements 6 以降を使用する場合は、 
[—般 RGB に固定]のチェックを外してください。 
その他のソフトウェアを使用する場合は、チェックし 
てください。 
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目的別印刷 


Mac OSX vlO .3.9 〜 vl 0_4 

一覧から[プリンタのカラー調整]を選択し、[マニユ 
アル色補正]をクリックして[詳細設定]をクリック 
します。 


プリンタ ： I PX -5800 |W 



Mac OSX vl 0.3_9 〜 vlO .4 


プリンタ： [PX-5800 
プリセツト： Hi* 


—プリンタのカラー調螯 

@マニュアル色補正 
〇 ColorSync 

〇色補正なし _ 




(?) ( PDF ▼乃（プレビュー） 


ぐキャンセル） 


プレビュー') 


f キヤンセル) ■ yuyb ) 


0 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 


Mac OSX vl 0.5 


プリンタ： I EPSON PX-XXXX 
プリセツト： I WP 



部数 

ページ：©すべて 


10 丁合い 


〇開始： [I 終了： 


用紙サイズ： ( A4 


X ) 21.00 x 29.70 〇 


關 


印刷設定 

•' 基本設定~詳細設定 ' 



r キヤンセルつ(プリント ) 


_ その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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目的別印刷 



モノクロ写真印刷 

アプリケーションソフトで画像データを加工することなく、階調豊かなモノクロ写真が印刷できます。印刷時に補正する 
だけで、データそのものは変更されません。 


Windows での設定 


D カラーマネジメント機能を持つアプリケーショ 
ンソフトを使用するときは、アプリケーション 
ソフトでカラー処理の方法を設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


アプリケーション 

ソフト 

カラーマネジメントの 
設定 

Adobe Photoshop 
CS 3 以降 

Adobe Photoshop 
Lightroom 1 以降 
Adobe Photoshop 
Elements 6 以降 

プリンタによるカラー管理 

その他のアプリケー 
シヨンソフト 

カラーマネジメントなし 


Adobe Photoshop CS4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 


國 



部数：1 

I ペ-ジ離⑹… 1 

位蛋 

0画像を中央配蚩 (c) 

上⑺： [50.623 ] 

左〇〇 : [26.281] 

拡大•箱小したブリントサイズ 
〇 メディアサイズに合わせて拡大-箱小 (M) 
比率 (S) :100% - 

i=i?0H) :189.6 - J 

1KW): 151.7 -I 

ブリント解像度： 300 PPI 


□逞択範囲をプリント ㈧ 
剛ウンディン撕ウス ( U ) 




( ®)ドキュメント⑼ 

C? □ファイル：妙のない RGB) 

©tSOEffO 

ヵラ-処理 (N): 

ブリン ■$! によ幼ラー音理 ▼ 

, ラリン衣？7 ア□ク 1露5 スで 

_カラーマネジメントを有効にしてください。 
ブリンタブロファイル (P) : 

[/P 案用 RGB- SRGB IEC61966-2.1 ▼] 

マクチンヴ方法 (R): 


知覚的 

□黑点の補正 ( B ) 
校正設定： 



r キャン 咖 ) r 完了 ( e ) I I ブリン kp )_._ 


カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーシヨンソフトを使用するときは、手順 0 から始 
めてください。 




[カラー]で[モノクロ写真]を選択します。 



0 [ユーザー設定]をクリックして[設定]をク 
リックします。 



0 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 



| |その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


0 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

涅 本書7ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 
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目的別印刷 


Mac OS X での設定 


D カラーマネジメント機能を持つアブリケーショ 
ンソフトを使用するときは、アプリケーション 
ソフトでカラー処理の方法を設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


アブ U ケーシヨ 
ンソフト 

カフーマネジメントの設定 

Mac 0SX 
vl0.5 

Mac OS X 
vl 0.3.9 〜 
vlO.4 

Adobe 

Photoshop CS3 
以降 

Adobe 

Photoshop 
Lightroom 1 以降 
Adobe 

Photoshop 
Elements 6 以降 

プリンタによ 
る カラー 管理 

カラー マネジ 
メントなし 

その他のアプリケー 
シヨンソフト 

カラー マネジ 
メントなし 

カラー マネジ 
メントなし 


Adobe Photoshop CS4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 



0 [印刷]画面を表示します。 

沒 本書26ページ「[印刷]画面を表示する」 

0 —覧から[印刷設定]を選択して、[カラー]で 
[モノクロ写真]を選択します。 


Mac OSX vlO.5 



印刷品 K: フォ 
マイクロウィーブ：オン 

0双方向印刷 
[□左右反転 

□ スムージング（文字/輪郭) 


品質優先 

1440 x 720 dpi 


^キャンセル1_ プリンレ 


cs> 

Mac OS X vl 0.5 で 、 Adobe Photoshop CS 3 以 
降 、 Adobe Photoshop Lightroom 1 以降 、 Adobe 
Photoshop Elements 6 以降を使用する場合は、 
[—般 RGB に固定]のチェックを外してください。 
その他のソフトウェアを使用する場合は、チェックし 
てください。 


Mac OSXvl 0.3.9 〜 vl 0.4 


プリンタ：00« 爾 h 



印刷品霣：〔フォト- 1440dpi 
0双方向印刷 
D 左右反転 

□スムージング（文字/綸郭） 

モノクロ色調: 〔ftsis ■(こュートラル） m 


(?) f PDFt ) G レビ; r-i 


f キャンセル)，プリント， 
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目的別印刷 



[詳細設定]画面を表示します。 
Mac OSX vlO.5 

[詳細設定]をクリックします。 


プリンタ： ([EPSON PX-XXXX 
プリセツト：準 


3© 


鎌： [1 

ページ 


"]a 丁合い 


©すべて 
〇開始： 


用紙サイズ： 
方向： 


圍 


クリック 


基本設定詳細設定 ' 


ページ設定：オートシートフィーダ 




用紙種類： 1 Epson 写真用紙 


インク：丨フオトブラック 


カラー：丨モノクロ写真 1 一 16 bit/ チャンネル 

モノクロ色調： [_«*»■ (ニュートラル) 匚 1 一般 RCB に固定 

印刷品質： 1 詳細設定 r 1 


速度優先- v 品霣優先 

印刷品質：フォト- 1440x720dpi 
マイクロウイープ：オン 
0双方向印刷 
D 左右反転 

□ スムージング（文字/輪郭） 


(キヤンセル） 

Mac OS X vl 0.3_9 〜 vl0.4 

[プリンタのカラー調整]を選択します。 


プリンタ： [PX-XXXX ll| 

プリセット： (ji« i| _ 

プリンタのカラー調整 T)^ - 選択 



(i)C pppQ P レビュー） 


f キャンセル)■-プ yy . 卜-) 


0 各項目を設定します。 

各項目の詳細は、プリンタドライバのオンラインヘル 
プを参照してください。 

Mac OSX vl0.5 



Mac OS X vl 0.3.9 〜 vl0.4 


プリンタ： [ px-xxxx _R| 

プリセット： f 標準 _ 


プリンタのカラー調整 _ — 



@ PDF ▼ 1〔プレビュー） （キヤンセル，，(プリント， 


^ その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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目的別印刷 



フチなし印刷 

フチなし印刷機能によりフチ（余白）のない印刷ができます。フチなし印刷の方法には以下の2種類があり、プリンタ 
ドライバで選択しますが、カスタム設定（原寸維持）ではあらかじめアプリケーションソフト側でデータの設定が必要で 


す0 


• 自動拡大 

• カスタム設定（原寸維持) 


フチなし印刷の種類 


自動獻 

プリンタドライバ側で画像データを用紙サイズより少し 
拡大し、はみ出させて印刷します。用紙からはみ出した部 
分は印刷されませんので、結果としてフチのない印刷が可 
能になります。 



カスタム設定(原寸維持） 

アプリケーションソフト側で実際の用紙サイズより大き 
な印刷データを作成しておくことにより、フチなし印刷を 
実現します。プリンタドライバ側では画像データを拡大し 
ません。通常、実際の用紙サイズより上下左右各 5 mm 
はみ出すように印刷データを作成します。 

プリンタドライバによる画像の拡大を避けたいときに使 
用します。 



用紙より上下左右 5 mm ずつ広い画像を作成します。 
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目的別印刷 


フチなし印刷対応用紙 


ンソフト側の設定 


フチなし印刷可能な用紙サイズは以下の通りです。これ以 
外の用紙サイズでは、フチなし印刷を選択できません。ま 
た、用紙の種類によっては印刷品質が低下するものや、フ 
チなし印刷を選択できないものがあります。 

沒 取扱説明書1セツトアップと使い方編（冊子）「用紙 
の仕様と設定」 


フチなし印刷対応用紙サイズ 

Letter (8-1/2x11 インチ） 

11 x 17 インチ/ 279 x 432mm 

A4 (210 x 297mm) 

A3 (297 x 420mm) 

A3 ノビ （329 x 483mm) 

A2 (420 x 594mm) 

八ガキ (100 x 148mm) 

L 判 （89 x 127mm) 

KG サイズ (102 x 152mm) 

2L 判 (127 x 178mm) 

八イビジョンサイズ (102 x181mm) 

六切 (203 x 254mm) 

四切 (254 x 305mm) 

11 x 14 インチ/ 279 x 356mm 

16 X 20 インチ 7406 x 508mm 


アプリケーションソフト側で、フチなし印刷用の印刷デー 
夕を作成します。自動拡大の場合とカスタム設定（原寸維 
持）で仕様が異なります。 


自動獻の場合 

アプリケーションソフトの「ページ設定」などで画像デー 
夕のサイズを以下の通り設定します。 

• 印刷する用紙サイズと同じサイズのページ設定をす 
る。 

• 余白設定できる場合は、余白を 「 Omm 」 に設定する。 
• 画像データを、用紙サイズいっぱいになるように作成 
する。 


カスタム雖(原寸維持)の場合 

アプリケーションソフトの「ページ設定」などで画像デー 
夕のサイズを以下の通り設定します。 

• 印刷する用紙サイズより上下左右各 5 mm 広くなるよ 
うにページ設定する。 

• 余白設定できる場合は、余白を 「 Omm 」 に設定する。 
• 画像データを、「ページ設定」した用紙サイズいっぱい 
になるように作成する。 
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目的別印刷 


プリンタドライバ側の設定 


前項の設定で作成した画像データを、以下の設定で印刷す 
るとフチなし印刷になります。 


Windows での設定 


D プリンタドライバの[基本設定]画面を表示し 
ます。 

茂 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 


0 [基本設定]画面で、[用紙種類]、[給紙方法]、 
[用紙サイズ]を選択します。 



0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。 



0 フチなし印刷の方法を[自動拡大]、[カスタム 
設定（原寸維持)]から選択します。自動拡大を 
選択した場合は、はみ出し量を設定します。 


標準 

A 2 で下端約 5 mm / 上端約 3.3 mm / 左 
右約 4.5 mm 

少ない 

標準の1/2 

より少ない 

0 



CS > 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によっては用紙の端に余白が残ることがあります。 


Iその他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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目的別印刷 


Mac OS Xでの設定 


D プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

茂 本書26ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」 

0 [用紙サイズ]で[用紙サイズ]と[フチなし印 
刷の方法（自動拡大または原寸維持）]を選択 
し、 [0K] をクリックします。 



0 プリンタドライバの [EP 刷]画面を表示します。 

沒 本書26ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 


[印刷設定]画面で、[用紙種類]を選択します。 



U その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


0 用紙サイズで[自動拡大]を選択した場合は、 
はみ出し量を設定します。 

Mac 〇 SX vlO .5: 

[ページレイアウト設定]画面で設定します。 

Mac 0 SXvia 3.9〜 vl 0_4: 

[はみ出し量設定]画面で設定します。 


標準 

A 2 で下端約 5 mm / 上端約 3.3 mm / 左 
右約 4.5 mm 

少ない 

標準の1/2 

より少ない 

0 


プリンタ：「 EPSON PX-XXXX 


)0 


部败： 

ページ： 


©すべて 
〇開始： 


J 囱丁合い 


用紙サイズ： 「A4( 四辺フチなし... 

方向:國画 


「ページレイアウト設定 




はみ出し置設定 

より少ない 

f 1 

少ない 

標準 

Ju 




三 Hi 中 

K 疋 


(キヤンセル)卜 — 


cs> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によっては用紙の端に余白が残ることがあります。 
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目的別印刷 


自動拡大とカスタム設定(原寸維持)の設定一覧 



プリンタドライバの設定 

説明 

Windows 

① [給紙方法] 

② [フチなし方法設定]* 

Mac OS X 
[用紙サイズ] 

XXXX は用紙サイズ 

自動拡大 

① 才ートシートフイーダ、リ 
ア手差し 

② 自動拡大 

XXXX (四辺フチなし、自動 
拡大） 

プリンタドライバが印刷データを用紙サイズよ 
り上下左右に拡大し、はみ出させて印刷します。 
はみ出し量は[はみ出し量設定]の画面で変更で 
きます。印刷データを自動的に拡大して印刷する 
ため、簡単にフチなし印刷ができます。 

カスタム設定 
(原寸維持） 

① 才ートシートフイーダ、リ 
ア手差し 

② カスタム設定（原寸維持） 

XXXX (四辺フチなし、原寸 
維持） 

印刷データの大きさを維持したまま印刷するこ 
とでフチなし印刷します。あらかじめ、アプリ 
ケーシヨンソフトで用紙サイズより上下左右方 
向が 5mm 大きくなるように印刷データを作成し 
て印刷します。 

プリンタドライバも印刷領域を上下左右 5mm ず 
つ広げて印刷し、フチなし印刷を実現します。 


[はみ出し 量 設定]画面で設定します。 
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ンごとの設定例 


Windows 版の Adobe Photoshop、Adobe Photo ¬ 
shop Elements、Adobe Illustrator、Microsoft Word 、 
Microsoft PowerPoint を例に、それぞれのアプリケー 
シヨンでフチなし印刷する場合の設定と印刷方法を説明 
しま9 〇 


Adobe Photoshop での設定 

Windows 版 Adobe Photoshop CS 4 を例に説明しま 
す。 

□ Adobe Photoshop の[ファイル]-[新規] 
をクリックします。 

0 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 
[0 K ] をクリックします。 


拡大方法 

画像サイズの設定方法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズを設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅/高さともに、用紙サイズより 

1 Omm 大きいサイズを設定 


以下は A 2 サイズ (420 x 594 mm ) の用紙にフチ 
なし印刷する例です。 

自動拡大の場合 



カスタム設定(原寸維持)の場合 



0 印刷する画像を作成したら、[ファイル]—[プ 
リント]をクリックします。 



[プリント]をクリックします。 


拡大•縮小したブリントサイズ 
〇 メディアサイズに合わせて抵穴■縮小¢3) 
比率©:100% _ 

高さ ㈣ ： 603.9 - | 



ブリント解像度： 72 PPI 


□逞択翻をブリント凶 
囹パウンディン伽妁ス ( U ) 
単位： ^ rrT ^ ▼ 



r キャンセル 1 r 完了 ㈤ I I ブリントは)... 


0 以下の画面が表示されたら[続行]をクリック 
します。 


Adobe Photoshop CS4 Extended 

画像のサイズがブリント範固よりも穴き0ため、画像の一部が切り取られます。 


[□再表示しない 


続 ⑽) 


コ I 一 や p ンセル J 


クリック 


0 プリンタ名を選択して、[詳細設定]をクリック 
します。 



B [基本設定]画面で、[用紙種類]、[給紙方法]、 
[用紙サイズ]を選択します。 
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目的別印刷 


0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。 



0 フチなし印刷の方法を[自動拡大]、[カスタム 
設定（原寸維持)]から選択します。[自動拡大] 
を選択した場合は、はみ出し量を設定します。 


標準 

A 2 で下端約 5 mm / 上端約 3.3 mm / 左 
右約 4.5 mm 

少ない 

標準の1/2 

より少ない 

0 



cs> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によっては用紙の端に余白が残ることがあります。 


10 


その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


Adobe Photoshop Elements での設定 

Windows 版 Adobe Photoshop Elements 7.0 を例に 
説明します。 

D Adobe Photoshop Elements を起動し、 

[ファイル]—[新規]—[白紙ファイル]を 
クリックします。 

0 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 
[0 K ] をクリックします。 


フチなし 
印刷方法 

画像サイズの設定方法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズを設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅/高さともに、用紙サイズより 
10 mm 大きいサイズを設定 


以下は A 2 サイズ （420 x 594 mm ) の用紙にフチ 
なし印刷する例です。 

自動拡大の場合 


ファイル名⑽し名称未設定1 
ブ必卜(£):カスタム 


カラ'-モ-ド (M): グレ-ス ケ-ル 
カンパス坊イ C ): 访 


©入力 f ( 2 ) クリック J 


カスタム設定(原寸維持)の場合 


ファイル名⑽名称未設定1 
ブリ teyKE ): カスタム 


カラ-:グレ— スケール 
カンパ;ラ— ( C ) :透明 


—— £ - U J- - 1 - 1 

①入力②クリック 


0 印刷する画像を作成したら、[ファイル]一[プ 
リント]をクリックします。 
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色 基本設定 is へ。一>黎定1> ユ-ティリティ1 

ぉ気に入 y(E) ~ — I 僻 mi 脚 (D).r~i 


][ HrV'^iDl I I 適用 (《 [ ヘルブ ] 


明 B EPSON PX-XXXX 印刷設定 


1^1 


表示された画面で[プリント]をクリックしま 
す0 


以下の画面が表示されたら [0 K ] をクリックし 
ます。 


ブリントクリ，ビンヴ普告 rx| 


画像のサイズがプリント範囲よりも大き L すこめ、画像の一部 |r. 

が切 1 J 取られます。 - ^ 

[ キャンセル| 

□ メディアサイズ1こ合わせて拡大 • 箱小 M 

クリック 


プリンタ名を選択して、[詳細設定]をクリック 
します。 



[基本設定]画面で、[用紙種類]、[給紙方法]、 
[用紙サイズ]を選択します。 


[フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。 


& EPSON PX-XXXX 印刷設定 


回 


5基本設定☆シ澂定1ノトテ祁ティ 


お気に入 y(E) I現在奴陡 


; 保存/則除 (D)... 


用紙種類 (M) [Epson 写舆用紙 

カラ-⑹ 


座 


印刷品質⑼ [^tvia , 


[ toSAjT ィ1 


[フォトフ'補ンク -I 

11^] 1_ 厢 ftl 陋 l(p)... ~I 


[EPSON 基準色 (sRGB) 


給紙方法 S) 区'•トシ-トフ W 


用紙サイス' XZ) [A2 420 x 594 m 

コ鼸觀を ， 


] I サ^•用紙設定 ( F ) 


圊フチな I 


Iはみ出し量設定00." ] 

イン搬 J 


子 


©クリック @ク U ック 


111 

Jc VLM Y 


[ao 期設定に戻す (y) | [現在の設定 一g 表示 (vw... 


I匚キゃンセルI 適用 (《 I ヘルブ ) 


0 フチなし印刷の方法を[自動拡大]、[カスタム 
設定（原寸維持)]から選択します。自動拡大を 
選択した場合は、はみ出し量を設定します。 


はみ出し星設定 

フチなし方法設定 

#!_■抵聊 


©カス 5 ム設定(原寸維持 XE ) 

はみ出し曼設定 

より少ない 


S ] 


標準 

-Q 




«鮮溫«?抄なくなりま抓 


0 K (0) 


キャンセル ( 0 ) ] I へルバ 


[ VJI その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 







クリック 


cs> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によっては用紙の端に余白が残ることがあります。 


標準 

A 2 で下端約 5 mm / 上端約 3.3 mm / 左 
右約 4.5 mm 

少ない 

標準の1/2 

より少ない 

0 


、ノースカラースペース： Gray Gamma 22 


:相対的な色域を維持 


シー 

•• mm 


ノ パウンデイングポククスを表示 (y) 


用紙設定 (Q ) …|ブ U ント®.. . I キャンセル 



53 









































































































































































目的別印刷 


Adobe Illustrator での設定 

Windows 版 Adobe Illustrator CS 4 を例に説明します。 

D Adobe Illustrator の[ファイル]メニューか 
ら[新規]を選択します。 

0 フチなし印刷するための画像サイズを設定し、 
[0 K ] をクリックします。 


フチなし 
印刷方法 

画像サイズの設定方法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズに設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅/高さともに、用紙サイズより 

1 0 mm 大きいサイズを設定 


以下は A 2 サイズ (420 x 594 mm ) の用紙にフチ 
なし印刷する例です。 



自動拡大の場合 

①入力 


( D クリック 


カスタム設定(原寸維持)の場合 



①入力 


© クリック 


0 印刷するジョブを作成したら、[ファイル]メ 
ニューから[プリント]を選択し、[プリンタ] 
をクリックします。 




[続行]をクリックします。 


Adobe Illustrator 

[ 印刷設定ダイアログポックスはオペレーティングシステムより表示されます. 

! Illustrator のプリント機钜を有効に活用 T るには、すべてのプリントオプションをプ 

リントダイアログボックスで設定 T ることを®勧めします ■ 

[□再表示しない 



0 プリンタ名を選択して、[詳細設定]をクリック 
します。 
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0 [基本設定]画面で、[用紙種類]、[給紙方法]、 
[用紙サイズ]を選択します。 



B [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。 



0 フチなし印刷の方法を[自動拡大]、[カスタム 
設定（原寸維持)]から選択します。[自動拡大] 
を選択した場合は、はみ出し量を設定します。 


標準 

A 2 で下端約 5 mm / 上端約 3.3 mm / 左 
右約 4.5 mm 

少ない 

標準の1/2 

より少ない 

0 



cs> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によっては用紙の端に余白が残ることがあります。 


Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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Microsoft Word での設定 


0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。 


Windows 版 Microsoft Office Word 2007を例に説明 
します。 

D Microsoft Word を起動し、新規文書を作成し 
ます。 

0 Office ポタン’から [ EP 刷]を選択して[印 
刷]画面を表示し、プリンタ名を選択して、[プ 
□パティ]をクリックします。 



①選択 


© クリック 


0 [基本設定]画面で、[用紙種類]、[給紙方法]、 
[用紙サイズ]を選択します。 




0 フチなし印刷の方法を[自動拡大]、[カスタム 
設定（原寸維持)]から選択します。自動拡大を 
選択した場合は、はみ出し量を設定します。 


標準 

A 2 で下端約 5 mm / 上端約 3.3 mm / 左 
右約 4.5 mm 

少ない 

標準の1/2 

より少ない 

0 



CS> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によっては用紙の端に余白が残ることがあります。 


I その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


B [閉じる]をクリックして Microsoft Word の 
[印刷]画面を閉じます。 
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[ページ設定]画面を表示します。 



® クリック 


© クリック 


0 [用紙]タブの[用紙サイズ]の[幅]と[高 
さ]を以下のように設定します。 


フチなし 
印刷方法 

画像サイズの設定方法 

自動拡大 

用紙サイズと同じサイズに設定 

カスタム設定 
(原寸維持） 

幅/高さともに、用紙サイズより 

1 Omm 大きいサイズを設定 


以下は A 3 サイズ （297 mm x 420 mm ) の用紙に 
自動拡大でフチなし印刷する場合の例です。 


自動拡大の場合 



①クリック 
@設定 


カスタム設定(原寸維持)の場合 

ぺ-ジ雖 「苕 lb £3 »l 

| 文字数と行数丨余白「 用紙 |嘴 I L | —- 

用紙 サイズ (E): 



® クリック 
②設定 


用舐トレイ 

1ページ目 (& 2ページ目以降必 



10 


[用紙トレイ]で、 [1 ページ目]と [2 ページ目 
以降]にそれぞれ印刷する用紙に合わせて、給 
紙方法を選択して [ OK ] をクリックします。 



①選択 


( D クリック 


11 


[余白]タブをクリックし、[上]、[下]、[左]、 
[右]すべて Omm に設定します。 



f ( l ) クリック 


②設定 


12 


[ファイル]メニューから[印刷]を選択して印 
刷を実行します。 


以上で終了です。 


設定対象05: I文書全体]_| 


L 既定値として設定 (®... 1 


I [ キゃンセル 
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Microsoft PowerPoint での設定 


0 [フチなし]をチェックし、[はみ出し量設定] 
をクリックします。 


Windows 版 Microsoft Ofrice PowerPoint 2007を 
例に説明します。 

D Microsoft PowerPoint を起動し、新規プレゼ 
ンテーシヨンを作成します。 

0 Office ポタン’から [ EP 刷]を選択して[印 
刷]画面を表示し、プリンタ名を選択して、[プ 
□パティ]をクリックします。 



①選択 


© クリック 



0 フチなし印刷の方法を[自動拡大]、[カスタム 
設定（原寸維持)]から選択します。自動拡大を 
選択した場合は、はみ出し量を設定します。 


標準 

A 2 で下端約 5 mm / 上端約 3.3 mm / 左 
右約 4.5 mm 

少ない 

標準の1/2 

より少ない 

0 


0 [基本設定]画面で、[用紙種類]、[給紙方法]、 
[用紙サイズ]を選択します。 




CS> 

はみ出し量を[少ない]にすると画像データの拡大量 
が少なくなります。ただし、印刷する用紙や使用環境 
によつては用紙の端に余白が残ることがあります。 


I その他の設定を確認します。 


B [キャンセル]をクリックして Microsoft 
PowerPoint の[印刷]画面を閉じます。 
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目的別印刷 



拡大/縮小印刷 


原稿を拡大または縮小して印刷できます。設定方法には以下の2種類があります。 


フイットページ印刷 (Windows のみ） 

印刷する用紙サイズを選択するだけで自動的に用紙サイズに合わせて拡大/縮小して印刷できます。 



任意倍率設定 

定形外の用紙サイズの場合など、拡大/縮小率を任意に設定して印刷できます。 





フイツトページ印刷 ( Windows のみ) 


プリンタにセツトした用紙サイズを選択するだけで、拡大 
/縮小率を自動的に設定して印刷できます。 

□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

涅 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 


0 [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイ 
ズ]でデータの用紙サイズと同じ用紙サイズを 
選択します。 
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0 [出力用紙]からプリンタにセツトした用紙サイ 
ズを選択します。 

[拡大/縮小]の[フイツトぺージ]が選択され、設 
定した用紙サイズ （= 原稿のサイズ）に対して、拡大 
/縮小率が自動的に設定されます。 




その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


任意倍率設定印刷 


拡大/縮小率を自由に設定して印刷できます。 


Windows での設定 

□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

0 [ページ設定]タブをクリックして、[用紙サイ 
ズ]でデータの用紙サイズを設定します。 

0 [出力用紙]からプリンタにセットした用紙サイ 
ズを選択します。 

0 [拡大/縮小]をチェックし、[任意倍率]をク 
リックして[倍率]を設定します。 

倍率は、数値を直接入力するか、右側の三角マークを 
クリックして設定してください。 

10〜650%の間で倍率を指定できます。 



J その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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Mac OS X での設定 


D プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

沒 本書26ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 

0 [対象プリンタ]と[用紙サイズ]を選択します。 

[用紙サイズ]は、プリンタにセツトした用紙サイズ 
を選択します。 



0 [拡大/縮小]を入力します。1〜100000%の 
間で倍率を指定できます。 


設定： 1 ページ属性 




対象プリンタ：’ EPSON PX-5002 


EPSON PX -5002 (4) 


用紙サイズ： A4 



21.00 x 29.70 cm 


方向:闊网 

拡大縮小： ISO % 


(?) f キヤンセル )( OK ) 

入力 


0 そのほかの設定を確認し、 [0 K ] をクリックし 
て画面を閉じ、[印刷]画面を表示して印刷を実 
行します。 

以上で終了です。 
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割付印刷 


1枚の用紙に複数ページ分の連続したデータを割り付けて印刷できます。 

A 4 サイズで作成した連続データを割り付け印刷すると以下のように印刷されます。 




A 4 用紙横方向で 
各データを A 5 サイズに 
縮小して印刷します。 


A 4 用紙縦方向で 
各 データを A 6 サイズに 
縮小して印刷します。 


• Windows はプリンタドライバの機能で、 Mac 〇 S X は OS の機能で割り付け印刷をします。 

• Windows での割付印刷機能は、フチありで印刷する場合のみ使用できます。 

• Windows では、拡大/縮小機能（フィットページ機能）を同時に使用することで、印刷データと異なるサイズの用紙 
にも割り付けて印刷できます。 

茂 本書60ページ「拡大/縮小印刷」 


A 2 サイズ 
の用紙 



Windows での設定 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

#本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」 

0 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け/ 
ポスター]をチェックし、[割り付け]をクリッ 
クして、[設定]をクリックします。 



[枠を印刷]をチェックすると、割り付けたページに 
枠線が印刷されます。 

_|その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


Mac OS X での設定 


D プリンタドライバの [ EP 刷]画面を表示します。 

茂 本書26ページ「プリンタドライバの設定画面の表示」 

0 [プリンタ]で、使用するプリンタを選択して、 
リストから[レイアウト]を選択し、割り付け 
るページ数や割り付け順を設定します。 



ぐキャンセル )( プリント i 


cs> 

[枠線]で[なし]以外を選択すると、割り付けたペー 
ジに、選択した線種で枠線が印刷されます。 


0 その他の設定を確認し、[プリント]をクリック 
して画面を閉じ、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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目的別印刷 



ポスタ ー EP 刷（フチなし） 

ポスター印刷（フチなし）は、印刷データを自動的に拡大分割してフチなし印刷できる機能です。フチなしの印刷結果を 
そのままつなぎ合わせて、大きなポスターなどを作ることができます。ポスター印刷機能（フチなし）は、定形紙のみで 


使用できます。また、 Windows で使用できる機能です。 



1枚目 2枚目 



3枚目 4枚目 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

0 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け/ 
ポスター]をチェックし、[ポスター]をクリッ 
クして、[設定]をクリックします。 




0 [ポスター印刷]画面で、ポスター設定枚数を選 
択します。 



齡纖 u | 3 : 

しなぃへしン'敦定をすこと力.< ^ 


□フヂなしホ•スト印刷 ( E ) _ 

B カイト'印刷 ( U ) 

〇晰」合时かイド御刷 (《 C ) 枠を印刷 CD 

I ~~ 0 W 0) ~ ] し私ンセル®~ I I ~へルバ~ ] 


cs> 

分割数が多いほど、印刷に使用する用紙の枚数が増 
え、大きなポスターが作成できます。 


0 [フチなしポスター印刷]をチェックし、必要に応 
じて印届腼を選択します。 



クリック コし娜 © ] (_ へ卿 ~I 

Q その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 
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目的別印刷 


印刷結果のつなぎ合わせ方 


ここでは4枚のつなぎ合わせ方法を説明します。分割さ 
れたそれぞれの印刷結果を図柄を見ながら合わせ、裏から 
粘着テープなどを使ってつなぎあわせます。 

下図はつなぎ合わせる順序の例です。 



65 




目的別印刷 



ポスタ ー 印刷（フチあり） 

ポスター印刷機能は、印刷データを自動的に拡大分割して印刷できる機能です。印刷結果をつなぎ合わせると、大きなポ 
スターやカレンダーを作ることができます。ポスター印刷機能は、定形紙とユーザー定義サイズの用紙で使用できます。 
また、 Windows で使用できる機能です。 


尸 1 r 


1枚目 2枚目 


S - 



^3 C 


3 』 


3枚目 4枚目 


□ プリンタドライバの設定画面を表示します。 

涅 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

0 [ページ設定]タブをクリックして、[割り付け/ 
ポスター]をチェックし、[ポスター]をクリッ 
クして、[設定]をクリックします。 



r c 

n 

a 、 


bs 


s na S 



0 [ポスター印刷]画面で、ポスター設定枚数を選 
択します。 



CS> 

分割数が多いほど、印刷に使用する用紙の枚数が増 
え、大きな ポスターが 作成できます。 


0 [フチなしポスター印刷]のチェックが外れている 
ことを確認し、必要に応じてその他の項目を設定 
します。 


來°スタ-印刷 

ホ # スト設定枚数 

©2x1 ⑵ 

© 3x3(9) 

: 4x4(6) 

?ウスでV—ン'部分をクリックして 
反転表示にすることで、印刷 
しないV —ン颚定をすることが 
できます。 

□ フチなし r スト 印刷®^ ■ 
B が仆'印刷 (LD 

© 貼り合わせ r 仆1 

1 OWO) ] I 

1 

J 

却刷 (A】 

キ〇セ j 

」 

14 

U 

e 1 

1 01 

WS 1 

I 

室認 

辛を印刷⑴ 

1へルバ上 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


貼り飾せガイド印刷齡用_貼り飾せ方 


[貼り合わせガイド印刷]を選択して印刷すると、下図の 
ような貼り合わせガイドを印刷します。ここでは、その貼 
り合わせガイドを使用して、4枚の用紙の貼り合わせ方法 
を説明します。 



4枚の用紙は、下図の順番で貼り合わせます 



貼り合わせ手順 

D 上段2枚の用紙を用意して、まず左側の用紙の 
貼り合わせガイド（縦方向の青線）を結ぶ線で 
切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



0 切り落とした左側の用紙を、右側の用紙の上に 
重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印 
を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止 
めします。 



Q 

S 

B 


2枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（縦 
方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



2枚の用紙の切り落とした辺を貼り合わせま 
す0 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。 



下段の2枚の用紙も、 n 〜0に従って貼り合わ 
せます。 


上段の用紙の貼り合わせガイド（横方向の青線) 
を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 



切り落とした上段の用紙を、下段の用紙の上に 
重ねます。このとき、貼り合わせガイドの x 印 
を図のように重ね、裏面にテープを貼って仮止 
めします。 



2枚の用紙を重ねたまま、貼り合わせガイド（横 
方向の赤線）を結ぶ線で切り落とします。 

モノクロ印刷での貼り合わせガイドは黒線になりま 
す。 
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^ 2 枚の用紙の切り落とした辺を貼り合わせま 

裏面にテープなどを貼り、つなぎ合わせてください。 



すべての用紙を貼り合わせたら、外側の切り取 
USi りガイドに合わせて余白を切り取ります。 



以上で終了です。 
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定形サイズ以外の用紙に印刷 


プリンタドライバに用意されていない用紙サイズを自分で設定して印刷できます。 





不定形紙 


定形紙 （ A 4 など） 

設定できる用紙サイズは下表の通りです。 



ASF 

(オートシートフィーダー） 

リア手差し 

ボード紙トレイ 
(フロント手差し） 

用紙幅 

89〜431 .8 mm 

203〜431 .8 mm 

210〜 420 mm 

用紙長さ 

127〜 950 mm 

254〜 950 mm 

279〜 594 mm 

用紙厚 

0.08〜 O.SOmm 

0.29〜 O^Omm 

1 .20 〜1 .50 mm 


MacOSX では、プリンタにセツトできる最大サイズよりも大きな用紙サイズを[カスタム用紙サイズ]として設 
定できますが、正常に印刷できません。 

印刷に使用するアプリケーションソフトによって、出力可能サイズに制限があります。 




プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂 本書7ページ「プリンタドライバの設定画面の表 
示」 

[基本設定]画面で[ユーザー用紙設定]をク 
リックします。 



[用紙設定]でフチなしが選択されていると[ユーザー 
定義サイズ]は選択できません。 




[ユーザー定義用紙サイズ]画面で、使用する用 

紙サイズを設定し、[保存]をクリックしま 

• [用紙サイズ名]の入力可能文字数は、全角12文 
字•半角24文字です。 

• [ベース用紙サイズ]で使用する用紙に近い定形サ 
イズを選択すると、用紙幅/用紙長さにその数値 
が表示され、その数値から調整でき便利です。 

• 縦横比が定形サイズと同じ場合は、[アスぺクト比 
の固定]で比率が同じ定形サイズを選択し、[基準] 
で[横長]か[縦長]を選択すると、どちらか一 
方の調整だけになり便利です。 


i - r - 定胡紙サイス'' 

V - ス用紙サイス' '( B ) 

用紙サイス''名 ( N ) 

12个定義サイス'' ▼ 

| トト定義サイス'1| 

用紙サイス' XZ ) 

アス V 外比の固定 ( F ) 

サイス'' 

1指定しない — 


①設定 


基準 @桷長(吣 縦長 ( E ) 

用紙傾 ( l ) 7 m H 
(89 D -431 JB ) 

用紙長さ ( P ) 29715 H 
(127 D - 9500) 

単位 

# ミリメートル ( M ) ©インチ (D 


(2) クリック I ヘル_ 1 


<S> 


登録済みの内容を変更するときは、画面左のリス 
卜から用紙サイズ名をクリックします。 
登録済みの用紙サイズを削除するときは、画面左 
のリストから用紙サイズ名を選択して[削除]を 
クリックします。 

登録できる用紙サイズは100個です。 


注思 


Windows での設定 


注思 


EJllfr 1 1Sr 


69 





























































































































目的別印刷 


0 [ OK ] をクリックします。 

これで用紙サイズのリストボックスに、設定した用紙 
サイズが登録されました。 

この後は、通常印刷する手順と同様に印刷してください。 


Mac OS X での設定 


D プリンタドライバの[用紙設定]画面を表示し 
ます。 

茂 本書26ページ「プリンタドライバの設定画面の 
表示」 



[対象プリンタ]を選択します。 


設定： 

' ページ属性 



対象プリンタ： 

EPSON PX-XXXX 

- 

選択 1 

用紙サイズ： 

EPSON PX-XXXX (4) 

1 A4 




21.00 x 29.70 cm 

方向:圍画 


拡大縮小：100 96 




( キヤンセル ) f OK ， 


0 [用紙サイズ]で[カスタムサイズを管理]を選 
択します。 


設定：〔ページ厲性 1：] 

対象プリンタ ： 〔EPSON PX-XXXX i ： j 

EPSON FX - XXXX (4) J - 

用紙サイズ： f カスタムサイズを管^; - 選択 

21.00 x 29.70 cm S - 

方向:回画 

拡大確小：100 96 


⑦ 


( キャンセルが! ( 0 K ^ 



[+ ] をクリックし、用紙サイズ名を入力します。 


0 ^ ^ _ カスタム • ページ • サイズ 
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0 [ページサイズ]の[幅]と[高さ]、[プリンタ 
の余白]を入力してから、 [0 K ] をクリックし 
ます。 

プリンタの余白は給紙経路によつて異なります。下表 
の通りに設定してください。 



オー ト シー ト 
フイーダー 

リア手差し 

フロント手差し 
_ 

プリンタの 

余白 

上下左右 
3 mm 

上下左右 
3 mm 

上下 20 mm 、 
左右 3 mm 




カスタム • ページ•サイズ 



0 [ OK ] をクリックします。 

これで用紙サイズのポップアップメニューに、設定し 
た用紙サイズが登録されました。この後は、通常印刷 
する手順と同様に印刷してください。 
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エプソン製以外の用紙への印刷 

エプソン製以外の用紙を使う場合は、用紙（ユーザー用紙）の特性に合わせた設定を行ってから印刷してください。設定 
と印刷を行うには2つの方法があります。 

• プリンタの設定メニューでユーザー用紙を登録し、登録した設定を使用して印刷する。 

• プリンタドライバの[用紙調整]画面を開いてユーザー用紙の設定を行う （ [手動設定] ( Windows ) / [詳細設定] 
(Mac OS ) 画面の設定の一部として保存することもできます)。 


• 用紙の張りの度合い、インクの定着性、厚みなど、用紙の特性をあらかじめ確認してからユーザー用紙の設定を行つ 

- てください。用紙の特性は、用紙の取扱説明書や用紙の購入先にお問い合わせください。 

• プリンタの設定メニューと[用紙調整]画面で重複する設定は、[用紙調整]画面での設定が優先されます。 

• MAXART リモートパネルを使用すると、コンピュータ上でユーザー用紙の登録や、印刷時のプリンタの設定ができ 
ます。詳しくは、以下をご覧ください。 

Windows :沒本書21ページ 「 MAXART リモートパネル」 

Mac OS X :茂本書33ページ 「 MAXART リモートパネル」 


ユーザー用紙として登録した用紙に印刷をしたときに印刷のムラが発生したら、単方向で印刷してください。プリンタド 
ライバの[双方向印刷]のチェックを外すと、単方向印刷します。 


プリンタでのユーザー用紙設定 


プリンタの設定メニューでは、ユーザー用紙を10種類 
まで登録できます。以下の手順に従ってください。また、 
MAXART リモートパネルを使うと、ユーザー用紙の登録 
や用紙調整がコンピュータ上で行えます。 

ここで選択した登録番号は、プリンタ使用時に操作パネル 
のディスプレイの下段に表示されます。 

CS> 

どの階層で【キャンセル】ボタン （tu) を押しても、設定 
モードから抜けて印刷可能状態に戻ります。ただし、その時 
点での設定（未変更分を含む）がユーザー設定となります。 


D 使用する用紙をプリンタにセットします。 

実際に印刷を行う用紙を必ずセットしてください。 

0 [ユーザー用紙設定]メニューに入ります。 

① 【 Menu / 右】ボタン （ c ^ l ) を押します 0 
②【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で [ユー 
ザー用紙設定]を選択します。 


Q ユーザー用紙の設定を登録する番号を選択しま 

ユーザー用紙の設定は1◦種類まで登録できますの 
で、任意の番号 （1 〜 10) を選択してください。エ 
プソン製の専用紙に合わせて初期状態では[標準]に 
設定されています。 

① 【右】ボタン （ ra ) を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン （ 0/0 ) で任意の用紙番号を選択します。 

② 【実行】ボタン （©) を押します。 

③ 【左】ボタン （□) で前のメニューに戻ります。 

これ以降の手順で設定する設定値は、ここで有効と 
なった登録番号で記憶されます。 


CS> 

• エプソン製の専用紙を使う場合は、[標準]に戻し 
てから【キャンセル】ボタン（命）を押して設 
定モードから抜けます。 

• 登録番号とこれ以降で設定する設定値は、メモを 
取るなどして記録に残すことをお勧めします。 

• すでに登録してあるユーザー用紙の設定を実際に 
使用する場合は、印刷を始める前にここで登録番 
号を選択してから【キャンセル】ボタン（加）を 
押して設定モードから抜けます。 

• MAXART リモートパネルを使用すると、コン 
ピュータ上で登録番号を変更できます。 
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□ 必要に応じて、プリントヘッドと用紙の間隔の 
広さ（プラテンギャップ）を設定します。 

①【右】ボタン （ CZ ]) を押します。 

②【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で[ユー 
ザー用紙設定]を選択します。 

③【右】ボタン（[3)を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン （ 0 / 0 ) で任意の[用紙番号]を選択し 
ます。 

④【実行】ボタン（@)を押します。 

⑤【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で[ブラ 
テンギャップ]を選び、【右】ボタン （ ra ) を 
押します。 

⑥【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で使用す 
る用紙に適した設定を選択します。 

⑦【実行】ボタン （©) を押します。 

⑧【左】ボタン （ GZI ) で前のメニューに戻ります。 

プラテンギャップとは、プリントへッドと用紙の距離 
のことです。プラテンギャップを正しく調整すると、 
印刷品質が向上します。また、厚い用紙に印刷する場 
合にプラテンギャップが狭すぎると、プリントヘッド 
と用紙が接触して、プリントへッドや用紙を傷付ける 
ことがあります。 


用紙の厚さ 

[プラテンギヤツプ] 

の設定 

厚い用紙 

[より広くする] 

[広くする] 

標準的な厚さの用紙 

[標準] 

清い用紙 

[狭くする] 


|用紙厚を検出するためのパターン印刷を行いま 

① 【右】ボタン （ c ^ i ) を押します。 

② 【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で [ユー 
ザー用紙設定]を選択します。 

③ 【右】ボタン （ ra ) を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン （ 0 / 0 ) で任意の[用紙番号]を選択し 
ます。 

④ 【実行】ボタン（@)を押します。 

⑤ 【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で[用紙 
厚検出パターン]を選び、【右】ボタン ( r ^ n ) を 
押します。 

⑥ [印刷]で【実行】ボタン（@)を押します。 

<印刷例> 


0 印刷されたパターンを見て、最も線のズレが少 
ない番号 （1 〜 15) を選択します。 

①用紙厚番号選択 (1-15) 画面で【上】ボタン/ 
【下】ボタン （ 0 / 0 ) を押して、用紙厚番号を 
選択します。 

上記の印刷例では「4」を選択します。 

②【実行】ボタン （©) を押します。 

③【左】ボタン （□) を押して、前のメニューに 
戻ります。 

B 必要に応じて用紙種類を選択します。 

① 【右】ボタン （[^1) を押します。 

②【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で[ユー 
ザー用紙設定]を選択します。 

③ 【右】ボタン （ ra ) を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン （ 0 / 0 ) で任意の[用紙番号]を選択し 
ます。 

④【実行】ボタン（@)を押します。 

⑤【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / E ) で[用紙 
種類]を選び、【右】ボタン （( ZS 1) を押します。 
⑥【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で使用す 
る用紙に適した[用紙種類]を選択します。 

⑦【実行】ボタン（@)を押します。 

⑧【左】ボタン （ GZI ) を押して、前のメニューに 
戻ります。 

0 必要に応じて用紙送り補正値 A 、 用紙送り補正 
値 B を設定します。 

補正値は、用紙送り lm に対する割合 （一 0.7 〜 
0.7%)で設定します。 

① 【右】ボタン ( r ^ n ) を押します。 

②【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で[ユー 
ザー用紙設定]を選択します。 

③【右】ボタン（[3)を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン （ 0 / 0 ) で任意の[用紙番号]を選択し 
ます。 

④【実行】ボタン（@)を押します。 

⑤【上】ボタン/【下】ボタン （H / 0 ) で[用紙 
送り補正 A ] または[用紙送り補正 B ] を選び、 
【右】ボタン （ CZ ]) を押します。 

⑥【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / E ) で使用す 
る用紙に適した設定をします。 

⑦【実行】ボタン（@)を押します。 

⑧【左】ボタン ( R ~1) を押して、前のメニューに 
戻ります。 

CS> 

MAXART リモートパネルを使用して、サンプル印刷 
をしながら補正値を設定するとより品質の高い結果 
が得られます。 
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必要に応じて乾燥時間を設定します。 

インクが乾燥するまでプリントへッドの往復移動を 
停止する時間（乾燥時間 0.0 〜1◦.◦秒）を設定し 
ます。 

プリンタは、プリントへッドが左右に移動しながら印 
刷します。用紙に付着したインクが乾かないうちに、 
プリントへッドが用紙上を移動して続きの印刷を行 
うと、印刷結果にインク垂れやにじみが起こる場合が 
あります。このような問題は、乾燥時間を長めに調整 
することで解決する場合があります。 

① fc 】 ボタン （ C ^ l ) を押します。 

② 【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で[ユー 
ザー用紙設定]を選択します。 

③ 【右】ボタン （ ra ) を押し、【上】ボタン/【下】 
ボタン （ 0 / 0 ) で任意の[用紙番号]を選択し 
ます。 

④ 【実行】ボタン（@)を押します。 

⑤ 【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で[乾燥 
時間]を選び、【右】ボタン （ ra ) を押します。 

⑥ 【上】ボタン/【下】ボタン （ 0 / 0 ) で任意の 
設定をします。 

⑦ 【左】ボタン （ tzii ) を押して、前のメニューに 
戻ります。 


操作をすべて終了したら、【キャンセル】ポタン 
On ]) を押して設定モードから抜けます。 

以上でセットした用紙固有の情報が登録されました。 
セットした用紙に印刷する場合は、続いて印刷を実行 
してください。 

ユーザー用紙の設定は1〇種類登録できます。ほかの 
設定を登録するには D からの手順を繰り返してくだ 
さい。 

登録した複数のユーザー用紙の設定を使い分けるに 
は、印刷を実行する前に、設定モードの[ユーザー用 
紙設定]メニューに入り B の[用紙番号選択 （1- 
10)]で登録番号 （1 〜1〇)を選択してください。 




目的別印刷 



カラ ー マネジメント印刷 


本製品のプリンタドライバでは、以下の3種類の方法で 
カラーマネジメント印刷ができます。お使いになるアプリ 
ケーションソフトや 0 S などの条件に合わせて最適な方 
法を選んで印刷します。 

• ドライバ ICM 補正によるカラーマネジメント印刷 
(Windows のみ） 

プリンタドライバ単独でカラーマネジメント印刷がで 
きます。カラーマネジメントに対応していないアプリ 
ケーションソフトからの印刷時に有効です。 0 S の力 
ラーマネジメントシステムを使用します。 

• ホスト ICM 補正/ ColorSync によるカラーマネジメン 
卜印刷 

カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフ 
卜からの印刷に使用します。カラーマネジメントシス 
テムは 0 S のものを使用するため、異なるアブ U ケー 
ションソフトでそれぞれカラーマネジメントする場合 
も、同じカラーマネジメントシステムによる印刷が可 
能です。 

ただし、異なる 0 S 間では印刷色に差が出ることがあ 
ります。 

• アプリケーションソフトによるカラーマネジメント印 
刷 

カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフ 
卜からの印刷に使用します。また、カラーマネジメン 
トシステムもアプリケーションソフトのものを使用し 
ます。異なる 0 S 環境でも、共通のアプリケーション 
ソフトを使うことで、同じカラーマネジメントシステ 
ムによる印刷が可能です。 


プ□ファイルの設定方法 

3種類のカラーマネジメント印刷は、カラーマネジメン 
トエンジンの利用方法が異なるため、入カプ□ファイル、 
プリンタプ□ファイル、インテント（マッチング方法）の 
設定方法が異なります。下表の通り、プリンタドライバま 
たはアプリケーションソフトのどちらかで設定します。 



入カプロ 
ファイル 
の設定 

プリンタ 
プ□ファ 
イノレの設 
定 

インテン 
卜の設定 

ドライバ 
ICM 補正 
( Windows ) 

プリンタド 
ラィバ 

プリンタド 
ライバ 

プリンタド 
ラィバ 

ホス ト ICM 
補正 

( Windows ) 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

プリンタド 
ライバ 

プリンタド 
ラィバ 

ColorSync 
(Mac OS ) 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

プリンタド 
ライバ 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 

アプリケー 
シヨンソフ 
卜 


カラーマネジメント印刷時に必要な用紙ごとのプリンタ 
プ□ファイルは、本製品のプリンタドライバとともにイン 


ス I -ールされ、プリンタドライバの設定画面で選択できま 
す。 

設定方法の詳細は、以下を参照してください。 

が本書76ぺージ「ドライバ ICM 補正の設定 （ Windows )」 
茂 本書77ページ「ホスト ICM 補正の設定 ( Windows )」 
沒本書78ページ 「 ColorSync の設定 (Mac OS X)J 
茂 本書79ページ「アプリケーションソフトのカラーマ 
ネジメント設定」 
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<s> 

カラーマネジメントについて 

同じ画像データでも、原画とディスプレイの表示、さらにプ 
リンタの印刷結果で色合いが異なって見えることがありま 
す。これは、スキャナやデジタルカメラなどの入力機器が色 
を電子データとして取り込んだり、ディスプレイやプリンタ 
といった出力機器が色データから実際の色に再現したりする 
ときの特性が、それぞれで異なるために生じます。この入出 
力機器間の色変換時の特性の違いをできるだけ補正する方法 
として、カラーマネジメントシステムがあります。カラーマ 
ネジメントシステムは、画像処理用のアプリケーションソフ 
卜のほか、 Windows や Mac OS などの〇 S にも搭載され 
ています。 Windows には ICM 、 Mac 〇 S X には ColorSync 
というカラーマネジメントシステムが搭載されています。 


カラーマネジメントシステムでは、装置間の色合わせ（カラー 
マッチング）を行う方法として「プ□ファイル」と呼ばれる 
色補正情報の定義ファイルを使用します （ ICC プ□ファイル 
と呼ばれることもあります)。入力側装置のプ□ファイルを入 
カプ□ファイル（またはソースプ□ファイル)、プリンタ側を 
プリンタプ□ファイル（またはアウトプットプ□ファイル） 
と呼びます。プリンタの場合は用紙種類ごとにプ□ファイル 
が用意されています。 

入力装置で変換できる色の領域と出力装置で再現できる色の 
領域は異なっています。そのため、プ□ファイルを使って色 
合わせしても、合わせることのできない色領域が存在します。 
カラーマネジメントシステムでは、プ□ファイルの指定のほ 
かに、色合わせができない領域の変換条件を「インテント」 
として指定します。インテントの名称や種類は、使用する力 
ラーマネジメントシステムにより異なります。 


入力装置とプリンタの間でカラーマネジメントしても、印刷 
結果とディスプレイの表示色を合わせることはできません。 
ディスプレイの表示と印刷結果の色合わせするためには、入 
力装置とディスプレイの間でもカラーマネジメントが必要で 
す0 


ドライバ ICM 補正の設定 (Windows) 


D カラーマネジメント機能を持つアブリケーショ 
ンソフトを使用するときは、アプリケーション 
ソフトでカラー処理の方法を設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


アプリケーション 

ソフト 

カラーマネジメントの 
設定 

Adobe Photoshop 
CS 3 以降 

Adobe Photoshop 
Lightroom 1 以降 
Adobe Photoshop 
Elements 6 以降 

プリンタによるカラー管理 

その他のアプリケー 
シヨンソフト 

カラーマネジメントなし 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 





カラーマネジメント機能に対応していないアプリ 
ケーシヨンソフトを使用するときは、手順0から始 
めてください。 


0 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂 本書7ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 
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0 [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、 [ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 


|その他の設定を確認し、印刷を実行します。 



0 DCM ] 画面で[ドライバ ICM 補正（簡易)]ま 
たは[ドライバ ICM 補正(詳細)]を選択します。 

[ドライバ ICM 補正（詳細)]を選択すると、写真画 
像のようなイメージデータのほか、グラフィックデー 
夕やテキストデータに個別にプ□ファイルとインテ 
ントが指定できます。 


インテント 

説明 

彩度 

彩度を保持して変換します。 

知覚的 

視覚的に自然なイメージにな 
るように変換します。画像 
データが広範囲な色域を使用 
している場合に使用します。 

相対的な色域を維持 

元データの色域座標と印刷時 
の色域座標が一致するよう 
に、さらに白色点（色温度） 

の座標値が一致するように変 
換します。多くのカラー マツ 
チング時に使用されます。 

絶対的な色域を維持 

元データも印刷データも絶対 
的な色域座標に割り当てて変 
換します。従って、元データ 
と印刷データの白色点（色温 
度）は色調補正されません。 
□ゴカラーの印刷など、特殊 
な用途で使用します。 


ICM 


補正方法 (D) 丨卜''ライハ' 1CM 補正(詳細) 

H すべてのフ 1D7 イルを列挙⑸ 


3^— 選択 


圍心トシ'' (M) 


入カフ°0フ7ィル (D f^RGB IEC61966-2.1 

▼1 

ィガン KN) 1知覚的 

▼ 

フ物 *D フ 7 イル (R) IEPS0N1! 準 

▼ 


巧ン5フ扪7イル惜報 
PX- 5002 Photo Paper(G) 


入カフ* P ファイル (P〉[sRGB IEC61966-2.1 ，| 

ィ万ン K” | 知覚的 _-] 

巧ン幻 U フ 7 イル (F) [EPSON^* ^ 


フツン咖 7 ィル侧 
PX-5002 Photo Paper ⑹ 



以上で終了です。 


ホスト ICM 補正の設定 (Windows) 


画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれ 
た状態のものを使用してください。また、アプリケーショ 
ンソフトは、 ICM に対応している必要があります。 

D アプリケーションソフトでカラー処理の方法を 
設定します。 

アプリケーションソフトの種類によって、下表の通り 
に設定してください。 


アプリケーション 

ソフト 

カラーマネジメントの 
設定 

Adobe Photoshop 
CS 3 以降 

Adobe Photoshop 
Lightroom 1 以降 
Adobe Photoshop 
Elements 6 以降 

プリンタによるカラー管理 

その他のアプリケー 
シヨンソフト 

カラーマネジメントなし 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[ドキュメント] 
を選択します。[カラー処理]で[プリンタによる力 
ラー管理]を選択して、[プリント]をクリックします。 



圉テキスト〇〇 

入カフ U フ7イル (U) 
インテン KE) 

乃ンタフ们7イル (L) 


IsRQB IEC61966-2.1 
[贼的 

[EPSOIW* .—— 


”ンタフ 0 D ファイル情報 



L 〇_ j [ ヰ■⑹ j [ ヘルフ *(H) j 


0 プリンタドライバの設定画面を表示します。 

茂 本書7ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 
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0 [基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリック 
し、 [ ICM ] を選択して[設定]をクリックします。 



0 [ホスト ICM 補正]を選択します。 

プリンタプ□ファイルは自動設定されますが、[すべ 
てのプ□ファイルを列挙]を選択すると、変更できま 
す0 



g その他の設定を確認し、印刷を実行します。 

以上で終了です。 


ColorSync の設定 (Mac OS X) 


画像データは、あらかじめ入カプロファイルが埋め込まれ 
た状態のものを使用してください。また、アプリケーシヨ 
ンソフトは、 ColorSync に対応している必要があります。 


Mac OSXvlO.5 での設定 

Adobe Photoshop CS 3 以降 、 Adobe Photoshop 
Lightroom 1 以降 、 Adobe Photoshop Elements 6 
以降では、ここで説明する 「 ColorSync 」 によるカラー 
マネジメントは利用できません。 

上記以外のアプリケーションソフトを使用して 
「 ColorSync 」 によるカラーマネジメントを行うときは、 
以下の設定をしてください。 

D アプリケーションソフトで、カラーマネジメン 
卜機能が無効になるように設定します。 

0 [印刷]画面を表示します。 

沒 本書26ページ「[印刷]画面を表示する」 

0 [印刷]画面の [ 一覧]から[カラー•マッチン 
グ]を選択し、 [ ColorSync ] をクリックします。 



0 さらに[一覧]から[印刷設定]を選択し、[力 
ラー調整]で[オフ（色補正なし)]を選択します。 


部数 

ページ 


30 


( 樣準 


3 


1 10丁合ぃ 

©すべて 
〇開始： 


用紙サイズ： 
方向： 


圍 


i | 21.00 x 




基本設定詳細設定 


①選択 


ページ設定：オートシートフィーダ 


用紙種類ノ Epson 写真用紙 




カラー 
カラー調整 
印刷品質 


■：! カラー 

t i | □ 16 bit/ チヤンネゾ 



!: 1 オフ（色補正なし） i ^ - 

選択 

[:' 萬精細 : 1 




印刷品質：: 


V-品霣優先 

- 1440x720dpi 


@双方向印刷 
' I 1 左右反転 

□スムージング（文字/輪郭） 


以上で終了です。 
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Mac OSXvl 0.3.9 〜 vl0.4 での設定 


アプリケーションソフトのカラ-マネジメンド雖 


D アプリケーションソフトで、カラーマネジメン 
卜機能が無効になるように設定します。 

Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択します。[カラー処理] 
で[カラーマネジメントなし]を選択して、[プリン 
卜]をクリックします。 



0 [印刷]画面を表示します。 

沒 本書26ページ「[印刷]画面を表示する」 

0 —覧から[プリンタのカラー調整]を選択し、 
[ ColorSync ] をクリックします。 


カラーマネジメントに対応したアプリケーションソフト 
を利用して印刷します。アプリケーションソフトでカラー 
マネジメントの設定をし、プリンタドライバの色補正機能 
を無効にします。 



アプリケーションソフトの設定をします。 


Adobe Photoshop CS 4 の設定例 

[プリント]画面を開きます。 

[カラーマネジメント]を選択して、[プリント]の 
[ドキュメント]を選択します。[オプション]の[力 
ラー処理]で [ Photoshop によるカラー管理]を選 
択し、[プリンタプ□ファイル]と[マッチング方法] 
を選択して、[プリント]をクリックします。 


i^i' 


ブリンタ ： EPSON XXXX 

部数：1 


1 ページ設定(6 )… I 


® 画像を中央配蚩 (C) 

上 0):150.623 」 

左〇〇: 126.281 ] 


拡大•箱小したブリントサイズ 

〇 メディアサイズに合わせて拡大-縮小 (M) 

比率⑸：100% _ 


高さ (H) :189.6 - 

i 

■tB(W): 151.7 」 

ブリント解像度： 300 PPI 



□翻範囲をブリント ㈧ 
囝パウンディン嫩クス⑼ 

単位： ▼ 


カラーマネジメント ▼ 


% 1«キュメント ( P ) 

C ? □ファイル：タヴのない RG 的 



イル：適用外: 


カラー処理 (N): 

Photoshop (こよるカラー音理 ▼ 

Iフリン99イ）⑴クホククス C 

_カラーマネジメントを無効に U： くださ U 
ブリン5ブ□ファイル (P) : 

作葉用 RGB- sRGB IEC61966-2.1 ， 
マ好ンヴ方法 (R) : 

知覚的 ▼ 


[3 黑点の補正 ( B ) 
校正設定： 



「キャンセル I I 完了压 ） j r プリン kp )... I 


プリンタ： I PX-XXXX 


0マニ 

@ Colors， 

〇色補正なし 


アル色補 j 
!ync — 


プリンタのカラ 調整 

| — ©選択 

f - ( 2 J クリック 



0 プリンタドライバの設定画面 （ Windows ) また 
は[印刷]画面 （ MacOSX ) を表示します。 

続いて、プリンタドライバの設定をします。 

Windows 

沒 本書7ページ「アプリケーションソフトから表示 
する」 


( PDFr ) けレビュー） 


f キャンセル j -ブ 1 J ント.） 


Mac OS X 

茂 本書26ページ「[印刷]画面を表示する」 



その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 
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目的別印刷 


色補正をオフに設定します。 

Windows 

[基本設定]画面で[ユーザー設定]をクリックし、 
[オフ（色補正なし)]を選択します。 



Mac OSX vlO .3.9 〜 vlO .4 

一覧から[プリンタのカラー調整]を選択し、[オフ 
(色補正なし)]を選択します。 


プリンタ： I PX-XXXX 



f キャンセル j »プ9ン M 



その他の設定を確認し、印刷を実行します。 


以上で終了です。 


cs> 

Windows Vista / Windows XP (Service Pack2 
以降および .NET 3.0) の場合は、自動的に[オフ 
(色補正なし)]が選択されます。 


Mac OSX vl 0.5 

一覧から[印刷設定]を選択し、[カラー調整]で[才 
フ（色補正なし)]を選択します。 



80 














































































































索引 


A 

Adobe Illustrator ... 54 
Adobe Photoshop ... 51 
Adobe Photoshop Elements ... 52 
Adobe RGB ... 40 


C 

ColorSync ... 75, 78 


E 

EPSON Printer Utility 3 ... 25, 30 
EPSON 基準色 ( sRGB ) ... 40 
EPSON プリンタウインドウ！ 3 ( Windows ) ...17 
EPSON プリンタウインドウ （Mac OS X ) ... 31 


M 

MAXART リモ _ トノ てネノレ （Mac OS X ) ... 33 
MAXART リモートパネル （ Windows ) ... 21 
Microsoft PowerPoint ... 58 
Microsoft Word ... 56 


ぁ 

アンインス I ル （Mac OS X ) ■■■ 34 
アンインストール ( Windows ) ... 22 


い 

色合い.. . 40 

印刷の中止 （Mac OS X ) ■■■ 29 
印刷の中止 ( Windows ) ... 11 


X 

エラーメッセージ.. . 12 


お 

才一トフオトファイン！ EX ... 37 


か 

拡大印刷.. . 60 

カスタム設定（原寸維持）.. . 46 
カラーマネジメント印刷.. . 75 
カラーマネジメント設定.. . 79 


ぎ 

ギャップ調整 （Mac OS X ) ... 32 
ギャップ調整 （ Windows ) ... 20 


さ 

彩度 ■■■ 77 


し 

自動拡大.. . 46 
自動/手動カラー調整.. . 4〇 
縮小印刷.. . 60 


せ 

絶対的な色域... 77 


そ 

相対的な色域... 77 


ち 

知覚的... 77 


て 

定形外用紙への印刷.. . 69 


と 

ド'ライバ ICM ■■■ 75, 76 


に 

任意倍率設定... 60, 61 


の 

ノズルチェック （ MacOSX ) ... 32 
ノズルチェック （ Windows ) ... 20 


ふ 

フイツトぺージ印刷 （ Windows のみ）.. ■ 60 

フイツトべージ印刷 ( Windows ) ... 60 

フチなし印刷.. . 46 

フチなし印刷対応用紙.. .47 

プリンタドライバの表示方法 (Mac OS X ) ... 26 

プリンタドライバの表示方法 （ Windows ) ... 7 

プ□ファイル.. . 75 


へ 

へッドクリーニング （Mac OS X ) ■■■ 32 
へッドクリーニング ( Windows ) ... 20 
ヘルプ （Mac OS X ) ■■■ 27 
ヘルプ ( Windows ) ... 9 


81 



付録 


ほ 

ポスター 印刷（フチあり） ... 66 
ポスター 印刷 （フ チなし）.. . 64 
ホスト ICM ... 75, 77 

め 

明度.. . 4〇 

ち 

モノクロ 写真印刷 ...43 

ゆ 

ユーテイリテイ （ MacOSX ) ... 30 
ユーテイリテイ （ Windows ) ■■■ 16 

よ 

余白調整.. . 46 

わ 

割付印刷.. . 63 


82 




